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中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 公告 


第 262 号 


住房 城乡 建设 部 关于 发 布 国家 标准 


《氧气 站 设计 规范 》 的 公告 


现 批 准 《 氧 气 站 设计 规范 》 为 国家 标准 ， 编 号 为 
GB 50030 2013， 白 2014 年 7 月 1 了 口 起 实施 。 其 中 第 1.0.3、 
3.0.2 (2), 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.9, 3.0.10, 4.0.8, 
4.0.16, 4.0.23 (1, 2), 6.0.12, 6.0.13, 7.0.3, 7.0.4, 
7.0.5, 7.0.8, 7.0.11, 8.0.2, 8.0.7, 8.0.8, 10.0.1, 
10.0.4, 11.0.2 (1, 2), 11.0.3 (1, 2, 3, 4), 11.0.4 OD, 
11.0.5, 11.0.7, 11.0.12 (1), 11.0.17 条 ( 款 ) %38 dil TE Å 
文 , 必须 严格 执行 。 原 国家 标准 《氧气 站 设计 规范 》 
GB 50030 一 91 同 时 废止 。 

本 规范 由 我 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 计 划 出 版 社 出 版 
发 行 。 


中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 
2013 年 12 月 19 日 


Lil 


本 规范 是 根据 原 建设 部 《关于 印发 (2005 ^E T ERE UE ME AL 
范 制 订 , 修 订 计 划 ( 第 二 批 )) 的 通知 》( 建 标 C2005]124 号 ) 的 要 求 ， 
由 中 国 中 元 国际 工程 有 限 公司 和 中 国电 子 工程 设计 院 会 同 有 关 单 
fi FE p HE TT ifti AX 

本 规范 修订 过 程 中 进行 了 深入 调查 人 研究 .认真 总 结 了 实践 经 
验 ,( 参 考 了 有 关 国 际 慰 准 和 国外 先进 标准 ,) 并 广泛 征求 有 关 方 面 
的 意见 ,经 审查 定稿 。 

本 规范 其 分 11 章 和 4 个 附录 .主要 内 容 包括 总 则 ,术语 .人 
站 的 布置 .工艺 系统 ,工艺 设备 ,工艺 布置 ,建筑 和 结 爸 . 电 Pm 
表 , 给 水 、 排 水 和 消防 .采暖 和 通风 ,氧气 管道 等 

本 规范 的 修订 ,将 适用 范围 从 单机 产 氧 量 不 大 于 300m hy RK 
用 低温 法 生产 氧 、 NER UM CH: 扩大 为 采用 低 
温 法 和 常温 法 生产 氧 ` 氨 等 空气 分 离 产 品 的 各 种 规模 的 氧气 站 。 
据 此 对 各 章 季 的 内 容 进 行 了 相应 的 调整 ,修改 。 

本 规范 中 以 黑体 字 标 起 的 条 文 为 强制 性 条 文 .必须 严格 执行 。 

本 规范 由 住房 和 城乡 建设 部 负责 管理 和 对 强制 性 条 文 的 解 
释 ,由 中 国 机 械 工业 联合 会 负责 日 常 管理 ,由 中 国 中 无 国际 工程 公 
司 负责 具体 技术 内 容 的 解释 。 在 执行 过 程 中 ,请 各 单位 结合 工程 
实践 ,认真 总 结 经 验 , 并 将 意见 和 建议 寄 至 中 国 中 元 国际 工程 有 限 
公司 (地 址 :北京 市 西 三 环北 路 5 号 ,邮政 编码 :100089 ,传真 : 
010:—68732907) ,以 供 今后 修订 时 参考 。 

本 规范 组 织 单位 .主编 单位 . 参 编 单 位 .参加 单位 .主要 起 草 人 
和 主要 审查 人 : 

组 织 单 位 :中 国 机 械 工 业 勘 察 设计 协会 
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Addition; Explanation of provisions | n (43) 


1.0.1. 为 使 氧气 站 的 工程 设计 做 到 技术 先进 ,经 济 合理 ,综合 利 
用 ,节约 能 源 ,保护 环境 ,确保 安全 生产 ,制定 本 规范 。 
1.0.2 本 规范 适用 于 下 列 新 建 ` 改 建 .扩建 的 氧气 站 及 其 管道 工 

1 采用 低温 空气 分 离 法 生产 氧 ` 氮 、 氨 等 气态 .液态 产品 的 氧 
气 站 设计 ; 

2 采用 常温 空气 分 离 法 生产 氧 、 氮 、 氢 等 气态 产品 的 氧气 站 
的 设计 ; 

3 氧 ` 氨 、 氨 等 空气 分 离 液态 产品 气 化 站 房 的 设计 ， 

4 氧 `. 氮 . 氨 等 空气 分 离 气态 产品 的 汇流 排 问 设计 。 
1.0.3 氧气 站 内 各 类 房间 的 火灾 危险 性 类 别 及 最 低 耐 火 等 级 ,应 
符合 本 规范 附录 A 的 规定 。 
1.0.4 氧气 站 设计 除 应 符合 本 规范 外 , 尚 应 符合 国家 现行 有 关怀 
准 的 规定 。 


2 ÄÄ if 


2.0.1 氧气 站 Oxygen station 

采用 低温 法 或 常温 法 制 取 和 供应 氧 `. 氮 、 毛 等 空气 分 离 产 品 ， 
按 工 艺 要 求 设置 的 制 氧 站 房 、 灌 氧 站 房 或 庄 氧 站 房 、 室 外 工艺 设备 
以 及 其 他 有 关 建 筑 物 和 构筑 物 的 统称 。 
2.0.2 dA oxygen produce station 

ii i dil BR GA MA B EAT 8 1 2 UE f 9 EE ME 
产 间 的 建筑 物 。 
2.0.3 灌 氧 站 房 Oxygen pouring station 

布置 压缩 , 充 灌 并 贮存 输送 氧气 氮气 、 毛 气 和 其 他 空气 分 离 
产品 工艺 设备 的 主要 及 辅助 企 产 问 的 建筑 物 。 
2.0.4 氧气 压缩 机 问 oxygen compression station 

布置 压缩 、 输 送气 气 和 其 他 空气 分 离 产 品 工艺 设备 的 主要 及 
辅助 生产 间 的 建筑 物 。 
2.0.5 稀有 气体 问 rare gas room 

布置 稀有 气体 净化 、 提 纯 工 艺 设备 的 主要 及 辅助 生产 间 的 建 
筑 物 。 
2.0.6 气 化 站 房 gasification station 

布置 空气 分 离 液 态 产品 的 储 饶 ` 气 化 设备 为 主 的 建筑 物 。 
2.0.7 汇流 排 间 manifold room 

布置 输送 氧 、 氮 、 握 等 气体 ,供给 用 户 的 沪 流 排 或 气 瓶 集 装 格 ， 
并 可 存放 一 定 气 瓶 的 建筑 物 。 
2.0.8 SCHR full cylinder 

TE — u TEE LE II F ORC — RGB KA 405 .工作 压力 为 
12MPa-—15MPa 的 气体 钢瓶 。 

. 2 


2.0.9 ZH empty cylinder 

无 内 压 或 有 一 定 残余 压力 的 气体 钢瓶 。 
2.0.10 钢瓶 集 装 格 the bundle of gas cylinders 

以 专用 框架 固定 ,采用 集 气管 将 多 只 气体 钢瓶 接口 并 联 组 合 
的 气体 钢瓶 组 单元 。 
2.0.11 厂区 管道 production arca pipeline 

氧气 站 各 主要 生产 建筑 物 之 间 以 及 氧气 站 接 至 各 用 户 之 问 的 
管道 。 
2.0.12 "Epi workshop pipeline 

氧气 站 主要 生产 间 建 筑 物 内 部 以 及 气体 用 户 车 间 建 筑 物 内 部 
的 管道 。 
2.0.13. iW wet gas 

di Bi T Jd USE FK Gr Us LR X GAS bt AAR S AC 
体 。 
2.0.14 IE J] s] 35 RIAL valve group for pressure regulating 

AL T. Zi d HL REOR EHE RET AT Jf ROE 
Wes 2538 OUS d .过 滤器 、 仪 去 和 控制 系统 的 组 合 。 
2.0.15 低温 法 空气 分 离 装 置 (低温 法 空气 分 离 系统 ) cryo- 
genic air separation unit 

RAR BOR EG a: AA BE Hl HC BE E Sr A PLI n 
的 装置 . 集 精 馏 塔 . 换 热 器 、 吸 附 器 、 低 温 液体 泵 等 设备 .并 包括 系 
统 中 的 各 类 网 门 、 仪 琢 等 的 总 称 。 
2.0.16 常温 法 空气 分 离 装 署 ( 常 温 法 空气 分 离 系统 ) normal 
temperature air separation unit 

在 常温 状态 .采用 变 压 吸附 法 或 膜 法 进行 空气 分 离 制 取 氧 气 
或 氮气 的 装置 ,一 般 由 吸附 器 组 或 膜 组 件 .控制 网 ,仪表 等 组 成 。 
2.0.17 PRALEN air purification equipment 

HRA Cp IU BLA CK AF — SCIRE WS CC HO A 
的 过 滤器 .吸附 器 、 洗 涤 器 .可逆 换 热 器 等 的 总 称 。 








3 氧气 站 的 布置 


3.0.1 氧气 站 的 布置 ,应 按 下 列 要 求 经 技术 经 济 综合 比较 后 拌 优 确定 : 

1 家 还 离 易 产 生 空气 污染 的 生产 车 间 , 布 置 在 空气 洁净 的 地 
区 ,并 在 有 害 气 体 和 固体 侍 粒 散发 源 的 全 年 最 小 频率 风向 的 下 风 
fil ,空气 质量 应 符合 本 规范 第 3. 0. 2 条 的 规定 ; 

2 家 靠近 最 大 用 户 处 ; 

3 宜 有 扩建 的 可 能 性 ; 

4 ” 宜 有 较 好 的 自然 通风 和 采光 ; 

5 有 了 品 声 和 振动 机 组 的 氧气 站 的 有 关 建 筑 , 与 对 有 品 声 和 振 
动 防护 要 求 的 其 他 建筑 之 间 的 防护 问 距 应 符合 现行 国家 标准 ( 工 
业 企 业 总 平面 设计 规范 》GB 50187 的 有 关 规 定 。 

3.0.2 低温 法 空气 分 离 设 备 的 原料 空气 吸 风口 与 散发 乙 烘 、 碳 氢 
化 合 物 等 有 害 气 体 发 生源 之 问 的 距离 应 符合 下 列 规定 ， 

1 空气 分 离 设 备 吸 风口 与 乙 抉 、 碳 氢化 合 物 等 发 生源 之 间 的 
最 小 水 平 问 距 应 符合 表 3. 0. 2-1 的 规定 ; 

表 3.0.2-1 PADS ZIR MALS WSR BS Rk FE 

ÅR AGE DE EG 水 平 间距 (my 
乙 炊 站 (三 ) 安 装 | 空气 分 离 塔 内 设 有 | REE 
favo | 液 空 吸附 器 | 分 子 得 吸附 净化 装 壳 
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合 物 等 发 生源 之 间 的 最 小 水 平 间距 不 能 满足 表 3.0.2-1 的 规定 
时 , 吸 风口 处 空气 中 乙 烽 、 碳 氢化 合 物 等 杂质 的 允许 含量 不 得 大 于 
表 3. 0. 2-2 的 规定 。 

302-22 明 风 口 处 空气 中 乙 烽 、 碳 氢化 合 物 等 杂质 的 允许 含量 
多 许 极限 含量 (mg/m' ) 

















: 烃 类 名 称 | 空气 分 离 塔 内 “| 空气 分 离 塔 前 设 轩 
设 有 液 空 吸附 器 | 分 于 第 吸附 净化 装置 





1| ZR 0. 25 2.5 
Rite | 
| Cs .Cs 饱和 和 不 饱和 烃 类 杂质 总 计 
| Ca .C4 饱和 和 不 饱和 烃 类 杂质 总 计 
C: 饱 和 和 不 饱和 烃 类 杂质 及 丙烷 总 计 | 10 
HEAL BE CS: 
氧化 亚 氮 NO 
二 氧化 碳 
甲烷 
粉尘 | 
注 :序号 1 一 5 的 “允许 极限 含量 (mg/m*)" 指 的 是 “允许 极限 磋 含量 (mg/m*)"。 
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3.0.3 ”低温 法 空气 分 离 设备 吸 风口 的 高 度 , 宜 高 出 制 氧 站 房 或 其 
毗连 的 较 高 建筑 的 屋檐 , 且 不 宜 小 于 1m。 
3.0.4 氧气 站 火灾 危险 性 为 乙 类 的 建筑 物 及 氧气 贮 缸 与 其 他 各 
类 建筑 物 、 构 筑 物 之 间 的 防火 间距 不 应 小 于 表 3. 0. 4 的 规定 。 
表 3.0.4 氧气 站 火灾 危险 性 为 乙 类 的 建筑 物 及 氧气 贮 缸 与 其 他 
各 类 建筑 物 、 构 筑 物 之 间 的 防火 间距 





氧气 站 的 氧气 贮 钠 总 容积 (mi ) 


建筑 物 、 构 筑 物 火灾 危险 性 为 ine 1000~ 
乙 类 的 建筑 物 |50 | sooo 








其 他 各 类 
建筑 物 耐火 等 级 








四 级 





民用 建筑 
明火 或 散发 火花 地 点 
重要 公共 建筑 
室外 变 \ 配 电站 (3SkV 一 500kV 
且 每 台 变压器 为 10000kV + A 以 上 ) | 
以 及 总 油 量 超过 St 的 总 降 压 站 
厂 外 铁路 线 中 心 线 
厂 内 铁路 线 中心 线 —— 
(氧气 站 专用 线 除外 ) 
厂 外 道路 (路 边 ) 
厂 内 道路 主要 
(min) | XX — p 
电力 架空 线 1.5 få BH ÅGE 1.5 倍 电 杆 高 度 
注 :固定 容积 氧气 贮 挨 的 总 容积 按 几何 容量 (m?) 和 设计 压力 (绝对 压力 为 105 Pa) 
的 乘积 计算 。 液 氧 贮 把 以 1m 液 氧 折合 800m? 标 准 状态 气 氧 计算 , 按 本 表 氧 气 
CHEREE HR EREDA INE, 
3.0.5 氧气 站 的 火灾 危险 性 为 乙 类 的 建筑 物 ,与 火灾 危险 性 为 甲 
类 的 建筑 物 之 间 的 最 小 防火 间距 ,应 按 本 规范 表 3. 0.4 对 其 他 各 
类 建筑 物 之 间 规 定 的 间距 增加 2m。 
。6 。 
































3.0.6 ig E AUC ME TRAM BAS HRD) AT 
燃 材料 堆 场 之 间 的 最 小 防火 间距 ,应 符合 表 3. 0. 4 对 室外 变 、 配 电 
站 之 间 规 定 的 间距 。 氧 气 站 和 氧气 贮 缸 与 液化 石油 气 储 缸 之 间 的 
防火 间距 ,应 符合 现行 国家 标准 《城镇 燃气 设计 规范 》GB 50028 的 
有 关 规 定 。 
3.0.7 氧气 站 火灾 危险 性 为 乙 类 的 建筑 物 与 相 邻 建筑 物 或 绝 筑 
物 的 防火 间距 ,应 按 其 与 相 邻 建筑 物 或 构筑 物 的 外 墙 、 外 壁 、 外 缘 
的 最 近 距 离 计 算 。 两 座 生 产 建筑 物 相 邻 较 高 一 面 的 外 墙 为 无 门 、 
窗 . 洞 的 防火 墙 时 ,其 防火 间距 不 限 。 
3.0.8 AUCH .氮气 .惰性 气体 迪 饶 .室外 布置 的 工艺 设备 与 其 
制 氧 站 房 等 火灾 和 危险 性 为 乙 类 的 建筑 物 的 间距 ,可 按 工艺 布置 要 
求 确定 。 容 积 小 于 或 等 于 50m’ 的 氧气 贮 铅 与 其 使 用 厂房 的 防火 
Ta] BR AS BR. 
3.0.9 ATM 2 (8) AY BHA (8) BEA A TF 38 RAK EA KE 
A Ie i 5 n] A ^ 0E TP E 2 18] 865 B5 AGE) B 7S FAA 90.22 ERE 
直径 。 
3.0.10 制 氧 站 房 、 灌 氧 站 房 、 氧 气压 缩 机 间 宜 布置 成 独立 建筑 
物 , 但 可 与 不 低 于 其 耐火 等 级 的 除 火灾 危险 性 属 甲 . 乙 类 的 生产 车 
间 ,以 及 无 明火 或 散发 火花 作业 的 其 他 生产 车 间 毗 连 建造 ,其 毗连 
的 墙 应 为 无 门窗 、 洞 的 防火 墙 , 并 应 设 不 少 于 一 个 直通 室外 的 安 
全 出 口 。 
3.0.11. 输 氧 量 不 超过 60m’/h 的 氧气 汇流 排 间 、 氧 气压 力 调节 
阀 组 的 阀门 室 可 设 在 不 低 于 三 级 耐火 等 级 的 用 户 厂 房 内 靠 外 墙 
处 ,并 应 采用 耐火 极限 不 低 于 2. 0h 的 不 燃烧 体 隔 墙 和 丙 级 防火 
门 , 与 厂房 的 其 他 部 分 隔 开 。 
3.0.12 输 氧 量 超过 60m’/h 的 氧气 汇流 排 间 、 氧 气压 力 调节 阀 
组 的 阀门 室 宣 布置 成 独立 建筑 物 , 当 与 用 户 厂 房 毗 连 时 ,其 毗连 的 
厂房 的 耐火 等 级 不 应 低 于 二 级 ,并 应 采用 耐火 极限 不 低 于 2.0h 的 
不 燃烧 体 无 门 、 窗 、 洞 的 隔 墙 与 该 厂房 隔 开 。 


3.0.13 氧气 汇流 排 间 可 与 回 一 使 用 日 的 的 可 燃气 体 供 气 装置 或 
供 气 站 图 连 建造 在 奎 火 等 级 不 低 于 二 级 的 同一 建筑 物 中 ,但 应 以 
TEN 1. f id 05 Bi A ét BLA BRP 

3.0.14 id COP li FA STK BL f f i ME LER Ay Jd He Sm 范围 内 不 
WAG op RA AS NS BAT EUR GÅ PL 4i 6 COE d P Dr AK 
材料 地 而 不 应 小 寺 车 辆 的 全 长 。 

3.0.18 贷 气 站 的 乙 类 后 产 场所 不 得 设 帝 在 地 下 宣 或 半 地 下 室 。 
3.0.16 — it OU i .低温 液体 贮 槽 宜 室 外 布 剖 . 它 与 各 类 建筑 物 、 
构筑 物 的 防火 问 距 应 符合 表 3.0.4 ANGA OE AE AS 
超过 3m 时 ,与 所 有 使 用 建筑 的 防火 间距 可 减 为 10m。 当 液 氧 迪 
饶 .低温 液体 贮 槽 确 需 室内 布 壮 时 . 宜 设 器 在 单独 的 房间 内 , 且 液 
氧 贮 饶 的 总 几何 容积 不 得 超过 Tom ,并 应 符合 下 列 规定 : 

1 当 设 秋 在 独立 的 -二 级 附 火 等 级 的 专用 建筑 物 内 , 且 与 
使 用 人 建筑- 侧 为 赤 门 . 窗 、 润 的 防火 墙 时 ,其 防火 间距 不 应 小 于 
6m; 

2 "QUE WU dip A ^ COS M RD IA + H. - 面 贴 邻 使 用 
Ab SL Pig pz HEC NL 、 润 的 耐火 极限 不 低 于 2. 0h 的 不 燃 
Je Mit OPO «Of ri DR aE PE HET. 

3.0.17  i& SOC E RU OE i AY De [EL jc BE HL o MERE JE DEW] Sp 
的 禁 火 标志 。 

3.0.18 低温 液体 的 贮 运 及 使 用 安全 应 符合 现行 行业 标准 《低温 
液体 贮 运 设备 ”使 用 安全 规则 7 订 B 6898 的 有 关 规 定 。 


4 工艺 系统 


4.0.1 氧气 站 设计 时 ,应 充分 调查 研究 所 在 地 区 的 气体 供应 状 
况 , 经 综合 分 析 比 较 后 , 宜 采用 能 量 消耗 低 和 经 济 适用 的 区 战 集中 
供 气 方式 和 气体 供应 系统 。 应 按 下 列 因素 进行 综合 分 析 比 较 : 

Y 供应 系统 的 设备 与 建造 费用 ; 

2 气体 制造 及 输送 过 程 的 能 量 消 耗 ， 

3 气体 生产 成 本 ， 

4 运输 及 其 他 费用 。 
4.0.2 氧气 站 工艺 系统 选择 时 ,应 经 技术 经 济 比较 后 ,择优 采用 
空气 分 离 系 统 和 配置 节能 型 设备 。 
4.0.3 氧气 站 工艺 系统 的 类 型 应 根据 下 州 因 素 选 择 : 
1 氧气 站 的 规模 ; 
2 用 户 对 气体 产品 纯度 .压力 .杂质 含量 的 要 求 ; 
3 ”用 户 对 气体 、 液 体 产品 品种 的 要 求 ; 
4 ”电力 和 其 他 能 源 供 应 条 件 ; 
5 用 户 对 投资 .能 桂 控 制 的 要 求 ; 
6 用 户 对 建设 进度 .上 地 .操作 .维护 .管理 的 归 求 。 
4 低温 法 空气 分 离 系统 的 设备 配置 应 符合 下 列 规 定 : 
1 原料 空气 过 滤器 的 过 滤 精 度 应 按 空气 讨 缩 机 类 型 确定 。 
当 采 用 离心 式 讨 缩 机 时 ,其 原料 空气 过 滤器 的 过 滤 精 度 当 巧 浮 粒 
子 的 粒 径 小 于 0. Spm 时 ,应 大 于 或 等 于 99%; 粒 径 小 于 2um M. 
应 大 于 或 等 于 99.8%. 

2 根据 工艺 流程 和 冷 箱 出 口 氧 ` 氮 产品 的 压力 要 求 , 全 低压 
空气 分 离 设 备 的 原料 空气 压力 不 宜 大 于 1.0MPa。 

3 ” 除 空气 压缩 机 设 有 后 冷却 器 或 纯化 器 采用 变 计 吸附 工艺 
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可 不 设 空气 预 冷 装置 外 , 宜 设置 空气 预 冷 装置 。 

4 ”空气 纯化 装置 应 采用 分 子 第 吸附 器 ,其 纯化 后 的 原料 空气 
中 的 二 氧化 碳 含 量 宜 小 于 1.0 X 10 ,水 分 含量 宜 小 于 2.6X 
10 一 ,氧化 亚 氮 脱 除 率 宜 大 于 80%. 

5 空气 分 离 装 置 内 采用 膜 式 主 冷 凝 蒸 发 器 时 , 宜 设置 液 空 或 
液 氧 吸附 器 。 
4.0.5 低温 法 空气 分 离 系统 采用 内 压缩 流程 时 , 宜 设置 空气 增 压 
机 或 循环 氮气 压缩 机 。 
4.0.6 利用 大 .中 型 低温 法 空气 分 离 设 备 制 取 氢气 宜 采 用 全 精 馏 
Al fk Fr ik 
4.0.7. AMY ARIAT AS TA R VE f al LE A BE 
PEAY BELLA RY ARE : 

1 应 根据 用 户 需求 ; 
稀有 气体 提取 太 其 提纯 宜 集 中 进行 ， 
提取 的 品种 .纯度 应 依据 技术 经 济 比 较 确 定 。 
离心 式 空气 压缩 机 应 设 下 列 保护 系统 : 
防 喘 振 保 护 系 统 ; 
安全 放 散 系统 ; 
轴承 温度 、 轴 振动 和 轴 位 移 测量 、 报 警 与 停车 系统 ; 

4 入 口 导 叶 可 调 系统 。 
4.0.9 单 -- 氧 或 氨 气 的 制 取 , 其 氧气 纯度 低 于 95% 或 氮气 纯度 
低 于 99. 99% 时 , 宜 采 用 常温 变 压 吸附 空气 分 离 系统 ;吸附 剂 的 再 
生 解 吸 宜 采 用 常 计 解吸 或 真空 解吸 。 
4.0.10 单一 富 氧 或 氮气 的 制 取 ,其 氮气 产量 不 超过 3000m* /h 
且 低 于 99.0% 时 , 宜 采 用 常温 空气 膜 法 制 取 氧 、 氮 系统 ; 膜 法 空气 
分 离 系统 应 由 原料 空气 压缩 机 缓冲 镀 、 膜 分 离 组 件 和 产品 增 压 设 
备 等 组 成 。 
4.0.11 低温 法 空气 分 离 系统 的 流程 ,用 氧 讨 力 大 于 4MPa 或 液 
体 产品 需求 大 的 用 户 应 采用 内 压缩 流程 ;用 氧 压力 小 于 或 等 于 
* 10 。 
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4MPa 或 液体 产品 需求 量 小 的 用 户 宜 采用 外 压缩 流程 。 
4.0.12. 氧气 和 氮气 压缩 机 应 按 气体 流量 和 排 气 压力 选用 活塞 式 
或 离心 式 压缩 机 。 单 台 压缩 机 能 力 大 于 6000m* /h 时 , 宜 采 用 离 
心 式 压 缩 机 。 
4.0.13 活塞 式 氧气 压缩 机 应 采用 气缸 无 油 润滑 压缩 饥 ; 当 采用 
气缸 水 润滑 压缩 机 时 ,应 设置 软水 供给 系统 ,并 应 设置 断水 报警 、 
停车 装置 。 
4.0.14 活塞 式 氧 气 和 氮气 压缩 机 前 应 设 缓冲 镀 。 活塞 式 氧气 、 
氮气 压缩 机 后 ,应 根据 用 户 气 体 用 量变 化 情况 设置 压力 风 鲜 。 
4.0.15 离心 式 氮气 压缩 机 的 保护 系统 的 设置 应 符合 本 规范 第 
4.0. 8 条 的 规定 。 
4.0.16 离心 式 氧气 压缩 机 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 

1 应 设置 符合 本 规范 第 4. 0. 8 条 规定 的 保护 系统 ; 

2 ”应 设置 氮气 或 干燥 空气 试车 系统 、 氮 气 轴 封 系统 ; 

3 应 设置 自动 快速 充 氨 灭火 系统 。 
4.0.17 氧气 站 内 各 类 压缩 机 进出 口 管 道 应 采取 隔 虑 、 消 虞 措施 ; 
若 压 缩 机 的 噪声 超标 时 ,应 设 隔 声 办。 低温 法 空气 分 离 没 备 的 纯 
化 装置 和 常温 空气 分 离 设备 的 吸附 器 的 放 散 管 均 应 设置 消声器 。 
4.0.18 低温 液体 加 庄 用 的 低温 液体 泵 应 设置 和 11 过 滤器 、 轴 封 

气 和 加 温 气体 入 口 .以 及 低温 液体 泵 出 口 设 压力 报答 装置 .轴承 温 

E xt es FE Ri 
4.0.19 {BG HELIA A FD AK eo PCIE BEE EE AK ih] TEE 
置 和 出 口气 体温 度 过 低 报 警 装置 。 
4.0.20 常温 法 空气 分 离 设备 和 小 型 低温 法 空气 分 离 设 备 生产 的 

气 分 离 产品 宜 采 用 压力 气体 贮 缸 贮存 ;大 、. 中 型 低温 法 空气 分 离 
Manes TET A+ VA BAER EK MG STE ih BR 
RV AEE odi AG DE OE AN YAR ADP EIE RG OR OR IHRE DI VARE 
Wi. 
4.0.21 氧气 .氮气 ,氧气 钢瓶 的 灌 装 应 符合 下 列 规定 : 


1 气态 气体 的 灌 装 宜 采用 高 压气 体 压缩 机 和 充 装 台 或 钢瓶 
集 装 格 灌 装 ; 

2 ”液态 气体 的 灌 装 宜 采 用 低温 液体 泵 一 汽化 器 一 充 装 台 灌 
EX 

3 FORE GB AGE E REDE BE eH AE 
il] . 

4.0.22. 氧气 站 内 的 气体 充 装 台 和 钢瓶 集 装 格 除 可 灌 装 气体 外 ， 
亦 可 在 增设 气体 压力 调 季 装置 后 作为 气体 汇流 排 输 送 氧 气 、 氮 气 
到 用 户 点 使 用 。 

4.0.23. 氧气 .氮气 ,氢气 充 装 台 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 

1 氧气、 氮气 氢气 充 装 台 应 设 有 超 压 泄 放 用 安全 阁 ; 

2 氧气 氮气、 氢气 充 装 台 应 设 有 了 吹 扫 放空 间 , 放 空 管 应 接 至 
室外 安全 处 ; 

3 ”应 设 有 分 组 切断 阅 、 防 错 装 接头 等 ; 

4 ”应 设 有 灌 装 气体 床 力 和 钢瓶 内 余 气压 力 的 测试 仪表 。 
4.0.24 ”氧气 站 中 氧气 、 氮 气 设 备 和 管道 中 有 冷凝 水 时 ,应 经 各 自 
的 专用 朴 水 装置 排 至 室外 。 

4.0.25 医院 医用 氧 供应 应 符合 下 列 规 定 ， 

1 医用 氧气 品质 应 符合 现行 国家 标准 《医用 及 航空 呼吸 用 
^& GB 8982 的 有 关 规 定 ; 

2 应 根据 医用 氧气 数量 和 所 在 地 的 氧气 供应 状况 ,经 综合 比 
较 选择 氧气 汇流 排 ` 液 态 氧 或 白 设 常温 变 压 吸 附 制 氧 装置 生产 氧 
气 : 当 采用 常温 变 压 吸附 制 氧 装置 制 取 氧 气 时 ,应 符合 现行 行业 标 
准 ( 医 用 分 子 第 制 氧 设备 通用 技术 规范 》YY/T 0298 的 有 关 规 定 ; 

3 ”医用 氧 供应 系统 的 总 管 应 设 可 遥控 的 紧急 切断 阀 。 


5 工艺 设备 


5.0.1 SU CRI ELE A TOMAR HD SRE t DLL CHE RE 
PH Ae A BENIN 平均 用 量 ,或 工作 班 的 小 时 平均 用 基 之 和 .经 技 
术 经 济 比 较 后 确定 。 氧气 站 空气 分 离 设 备 的 设计 容量 应 计 入 当地 
海拔 高 度 的 影响 。 

5.0.2 MG Me FEL FAR 
据 用 户 对 空气 分 离 气体 产品 的 要 求 , 经 技术 经 济 比较 后 确定 .并 应 
符合 下 列 规定 : 

1 宝 气 分 离 设备 台数 宜 按 大 容 其 、` 少 机 组 、 统 一 型 号 的 原则 
确定 。 

2 产品 气体 压缩 机 的 设计 卡 力 应 满 吓 用户 气体 产品 的 使 用 
EJ JER AE DEE ETE II 

3 氧气 站 可 不 设置 备用 空气 分 离 设备 , 当 供 气 中 断 会 造成 用 
户 较 天 损失 时 , 宣 设置 各 用 空气 床 缩 机 、 氧 气压 缩 机 ' 亦 可 采用 其 
他 方法 调节 供 气 。 

5.0.3 氧气 站 气态 产品 贮 卵 容量 的 选择 应 符合 下 列 规 定 ; 

1 di Pn CS RUN 2 ROSE i TORTE ACHT JT CE 
oJ) APY BEE NN E AS ACA BE M IHE P CREAT PC 
4K JH scil ER DLE ETE II FUROR JI GE o 

2 小 型 氧气 站 常 不 气态 产品 量 和 用 气量 之 间 的 不 平衡 宜 采 
用 贮 气 可 ,其 贮 气量 应 按 产 气量 与 用 气量 之 间 的 不 平衡 性 确定 。 
5.0.4 ^C AT c He lb e (BE IL BLA Bd BE AR 28 EAS 
经 济 比较 后 确定 : 

p 液体 产品 的 用 途 及 需求 量 ， 

2 液体 产品 槽 车 运输 费用 .运输 距离 和 液体 贮 饶 性 能 ; 
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3 当 液 体 产品 仅 用 于 空气 分 离 设 备 检修 时 的 备用 气 源 时 ,其 
容量 应 按 空气 分 离 设备 检修 所 需 时 间 内 的 用 气量 确定 。 

5.0.5 氧气 站 的 原料 空气 压缩 机 的 排 气压 力 应 按 空 气 分 离 设 备 
要 求 确定 。 当 所 在 企业 压缩 空气 站 的 空气 压缩 机 的 排 气压 力 与 空 
气 分 离 设备 的 原料 空气 压缩 机 排 气压 力 一 致 时 ,空气 压缩 机 可 互 
为 备用 。 

5.0.6 各 类 气体 输送 用 压缩 机 的 设置 应 符合 下 列 规 定 : 

1 压缩 机 型 号 ,台数 应 按 进 气 、 排 气 参数 和 平均 小 时 用 气量 
选择 ， 

2 压缩 机 后 的 气体 压力 贮 缸 容量 应 根据 用 气量 变化 情况 确 
定 ; 

3 同一 品种 气体 、 同 一 排 气压 力 的 压缩 机 宜 采 用 同一 型 号 ， 
并 能 调节 压缩 机 能 力 ; 

4 当 采 用 的 活塞 式 压缩 机 需要 连续 运行 时 应 设备 用 。 
5.0.7. 灌 装 用 气体 压缩 机 的 型 号 . 排 气 量 、. 台 数 应 根据 灌 装 介质 ， 
瓶装 气体 用 量 , 充 装 容器 的 规格 .数量 . 充 装 时 间 等 条 件 确定 ,可 不 
设备 用 。 

5.0.8 高 纯 氧 气 、 氨 气 、 毛 气 的 灌 瓶 压缩 机 宜 采 用 膜 式 压 缩 机 或 
无 润滑 压缩 机 。 高 纯 气体 灌 装 站 房 宜 设 有 钢瓶 气体 置换 、 加 热 干 
燥 和 抽 真 空 等 钢瓶 处 理 装 置 。 

5.0.9 灌 装 用 充 装 台 不 应 少 于 两 组 ,其 中 一 -组 充 装 时 , 另 一 组 倒 
TAI 每 组 钢瓶 的 数量 应 按 充 装 用 气体 压缩 机 的 排 气量 和 充 装 
时 间 确 定 。 

5.0.10 供 气 用 汇流 排 的 设置 不 应 少 于 两 组 ,其 中 一 组 供 气 时 , 另 
一 组 为 倒 换 钢瓶 用 。 每 组 钢瓶 的 数量 应 按 用 户 最 大 小 时 用 气量 和 
供 气 时 间 确 定 。 

5.0.11. 各 种 气体 钢瓶 的 数量 应 按 钢瓶 周转 情况 确定 , 当 确 定 有 
困难 时 , 宜 按 用 户 一 昼夜 用 气 瓶 数 的 3 倍 确定 。 

5.0.12 制 氧 站 房 应 设 检修 起 重 设备 ,其 起 吊 能 力 应 按 检修 设备 
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最 重 部 件 确 定 。 手动 或 电动 方式 按 起 吊 重 量 大 小 和 检修 频率 
确定 。 

钢 甚 集 装 格 的 气体 灌 装 厂房 宜 采用 起 重 设备 或 电瓶 车 运输 。 
5.0.13 氧气 站 应 按 安全 生产 以 及 对 空气 分 离 产品 质量 的 要 求 ， 
设置 在 线 分 析 和 离线 分 析 仪器 。 

5.0.14 ”氧气 站 宜 设 置 废 液 收集 装置 。 


6.0.1. 常温 法 空气 分 离 系 统 和 氧 产量 大 于 1500m"/h 的 低温 法 
空气 分 离 系统 , 除 压 缩 机 外 宜 采 用 室外 布 痊 。 案外 布置 的 装置 PE 
制 济 组 等 应 采 皮 防 南 、 防 冻 措施 。 

6.0.2. BEATE ON AL AO TG DR UKA AL 
FEL ADELER PAET BD. 证 三 房 家 采用 独立 


建筑 ,其 层 数 、 层 高 应 按 不 缩 机 及 其 辅助 设备 特点 、 起 TBS i E f 
iE 


6.0.3. EGP CLE ELEY li IE EZ 下列 规定 : 

1 RE DALE JEA BLIR JG AID SEG EGG ANE ER 
WEZ 

2 ADRE UH BUR 8 MA TUIS Jr f LS i 
th: 

3 "UR ON URLs EA BL G NER ^ C3 fig as ^CH Aii BL 
TE Dr d PES i EE d] — Hs Ai EL TRE AJ o 
6.0.4. GEAR BLU Ai HO PEG P BG s 

I GJEN CRAS BLEUS 2 fr ard PEG 的 氧气 卜 缩 
ALI Pl ; 

2 RADE AUT SALINE TBE Bip fps NOES TL HAR 
JES DLA MAE fl — Hz Ati LT VA] s 

3 氧气 不 缩 机 间 应 设 有 直接 通 向 案外 的 安全 出 11。 
6.0.5 灌 氧 站 房 的 布 器 应 符合 下 询 规 定 : 

1 CSS IE E REA B A CAS lE E 1700 Ji Bij 2 
PRAY VETE ERE: BUE T Ms KAR ME CHE SEES GL GB 50016 的 
有 关 规 定 。 
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2 MAASAI: Gib sb 3400 A. FG OMD scil A 
乞 化 站 与 灌 氧 站 房 分 别 设置 在 独立 的 建筑 物 内 。 

3 ”每 个 灌 瓶 问 、 实 瓶 间 、 空 瓶 间 均 应 设 有 直接 通 向 室外 的 安 
全 出 口 。 
6.0.6 Jå ATHERE fr FORD AR GOMES RE ORMER 
和 运输 条 件 等 因素 确定 。 独 立 氧气 瓶 库 的 最 大 贮 量 不 应 超过 表 
6.0.6 的 规定 。 

K 6.0.6 ”独立 氧气 瓶 库 的 最 大 贮 量 (个 ) 

建筑 物 的 耐火 等 级 NT 每 个 防火 分 区 | 


«I 13600 | 3400 





















:级 
6.0.7 在 使 用 氧气 的 建筑 或 厂房 内 ,氧气 汇流 排 间 的 氧气 实 瓶 贮 
量 不 宜 超过 24h 的 几 氧 量 。 

6.0.8. 氧气 站 生产 的 多 种 空气 分 离 产 品 需 灌 瓶 和 贮存 时 ,应 分 别 
设置 每 种 产品 的 灌 瓶 问 SORT] RT CRT 。 

6.0.9 氧气 贮 气 事 宜 布置 在 单独 的 房间 内 。 当 贮 气囊 总 容量 小 
于 或 等 于 100ms 时 ,可 布置 在 制 氧 间 内 ,但 贮 气 吉 不 得 设置 在 氧气 
压缩 机 的 顶部 。 贮 气囊 与 设备 的 水 平 距离 不 应 小 于 3m, 并 应 设 有 
安全 和 防火 围 护 措施 。 

6.0.10 氧气 站 内 的 设备 布置 应 紧凑 合理 、 便 于 安 装 维修 和 操作 ， 
并 应 符合 下 列 规定 : 

1 设备 之 间 的 净 踊 不 宜 小 于 1. 5m; 设 备 与 墙 之 间 的 净 距 不 
宜 小 于 lm, 且 净 距 满足 设备 的 零 部 件 抽出 检修 的 要 求 ;其 净 距 不 
宜 小 于 抽出 零 部 件 的 最 大 尺寸 加 0. 5m; 

2 设备 与 其 附属 设备 之 间 的 净 距 以 及 水 泵 等 小 型 设备 的 布 
置 间距 可 根据 工艺 需要 适当 减 小 ; 

3 设备 双 排 布置 时 ,两 排 之 间 的 净 距 不 宜 小 于 2m。 

6.0.11 气体 灌 装 设施 的 布置 应 符合 下 列 规定 : 
1 EO US] 、 空 瓶 间 和 实 瓶 间 的 通道 净 宽 度 应 根据 气 瓶 运输 方 
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式 确定 ,但 不 宜 小 于 1. 5m; 采 用 集 装 格 钢瓶 组 时 ,不宜 小 于 2. 0m; 

2 室 瓶 间 、 实 瓶 间 应 设置 钢瓶 装卸 平台 。 平 台 宽 度 宜 为 2m， 
高 度 应 按 气 瓶 运输 工具 确定 , 宜 高 出 室外 地 坪 0. 4m 一 1. 1m; 

3” 灌 瓶 间 、 空 瓶 间 和 实 瓶 间 均 应 设 有 防止 瓶 倒 的 措施 。 
6.0.12 采用 氢气 进行 空气 分 高 产品 纯化 时 ,应 符合 下 列 规定 : 

1 加 氧 催 化 反应 炉 应 布置 在 靠 外 墙 的 单独 房间 内 ,并 不 得 与 
其 他 房间 直接 相通 ; 

2 和 氢气 实 瓶 应 存放 在 靠 外 墙 的 单独 房间 内 ,不 得 与 其 他 房间 
直接 相通 。 并 应 符合 现行 国家 标准 《和 氢气 站 设计 规范 }GB 50177 
的 有 关 规 定 ; 

3 和 氢气 瓶 的 贮 放量 不 得 超过 60 XR. 

6.0.13 氧气 站 的 氧气 、 氮 气 等 放 散 管 和 液 氧 、 液 氮 等 排放 管 均 应 
引 至 室外 安全 处 , 放 散 管 口 距 地 面 不 得 低 于 4. 5m。 

6.0.14 HE I Å PRATET Ah DER FAE RA. 
6.0.15 HUA FAA IEEE ROTE GÅ ØL ALIE nm E pa] 
设置 在 问 一 房间 内 。 

6.0.16 斥 缩 机 和 电动 机 之 间 当 采用 联 轴 器 或 皮带 传动 时 ,应 采 
取 安 全 防护 措施 

6.0.17 输送 液 氧 的 多 级 离心 液 氧 泵 宜 单 独 设置 在 专用 液 氧 泵 间 
VJ «Jk uf i FLU P i o LETT S EL. 

6.0.18 氢气 站 内 的 各 种 气体 压缩 机 应 根据 其 振动 特性 、 允 许 振 
Wi SE BER , 除 合理 进行 设备 及 管道 布置 外 ,应 采取 防 振 、 隔 振 措施 。 
6. 0. 19 氧气 站 内 设 有 各 种 气体 讨 缩 机 的 房间 或 作业 场所 应 根据 
压缩 机 类 型 .规格 或 制造 厂家 提供 的 噪声 声 压 等 级 ,并 应 符合 现行 
国家 标准 (工业 企业 噪声 控制 设计 规范 》GB 50087 的 有 关 规 定 确 
定 采取 相应 的 噪声 控制 措施 。 


7.0.1. 氧气 站 的 生产 性 站 房 宜 为 单 层 建筑 物 。 

7.0.2 氧气 站 的 主要 生产 问 的 屋 架 下 弦 高 度 . 应 按 设 备 的 高 度 和 
设备 检修 时 的 起 吊 高 度 以 及 起 重 吊 钧 的 极限 高 度 确定 ,但 不 宜 小 
F 4. Om. EHTE GE hi HE HI SE H JE R F AREA EDF 3. 5m。 
7.0.3 当 制 氧 站 房 或 液 氧 系统 设施 和 灌 氧 站 房 布置 在 同一 建筑 
物 内 时 ,应 采用 耐火 极限 不 低 于 2. Oh 的 不 燃烧 体 隔 墙 和 乙 级 防火 
门 进行 分 隔 , 并 应 通过 走廊 相通 。 

7.0.4 氧气 贮 气囊 间 、 氧 气压 缩 机 间 、 氧 气 灌 瓶 间 、 氧 气 实 瓶 间 、 
气 贮 摊 间 、 液 氧 贮 摊 间 、 氧 气 汇流 排 间 、 氧 气 调 压 阀 间 等 房间 相 
互 之 间 应 采用 耐火 极限 不 低 于 2. Oh 的 不 燃烧 体 隔 墙 和 乙 级 防火 
门窗 进行 分 隔 。 

7.0.5 氧气 压缩 机 间 、 氧 气 灌 瓶 间 、 氧 气 贮 气囊 间 、 氧 气 实 瓶 间 、 
氧气 贮 缸 间 、 液 氧 贮 缸 间 、 氧 气 汇流 排 间 、 氧 气 调 压 阀 间 等 与 其 他 
毗连 房间 之 间 应 采用 耐火 极限 不 低 于 2. 0h 的 不 燃烧 体 隔 墙 和 乙 
级 防火 门窗 进行 分 隔 。 

7.0.6 氧气 站 的 主要 生产 间 , 其 围 护 结构 上 的 门窗 应 向 外 开局 ， 
并 不 得 采用 木质 等 可 燃 材料 制作 。 

7.0.7 HETE SOLNA) ,汇流 排 间 和 贮 气 吉 间 的 窗 玻 璃 宜 采 用 磨 
砂 玻 璃 或 涂 白 漆 等 措施 ,防止 阳光 直接 照射 。 

7.0.8 HMMA MRS EARN F 2m、 厚 度 大 于 或 等 于 
200mm 的 钢筋 混凝土 防护 墙 。 气 瓶装 卸 平台 应 设置 大 于 平台 训 
度 的 雨 篷 , 雨 篷 和 支撑 应 采用 不 燃烧 体 。 

7.0.9 灌 瓶 间 、 汇 流 排 间 、 空 瓶 间 、 实 瓶 间 的 地 坪 应 平整 , 耐 磨 和 
防滑 。 
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7.0.10 低温 法 空气 分 离 设 备 的 冷 箱 基 础 应 采取 防冻 措施 。 
大 出 平底 圆柱 形 液态 气体 贮 恒 采用 珠光 砂 绝热 时 ,应 采用 总 
保 式 基础 ,其 基础 硕 部 应 采用 泡沫 玻璃 隐 热 .厚度 宜 为 1000mm。 
7.0.11 氧气 站 内 的 氢气 瓶 间 应 设置 在 靠 外 墙 , 且 有 直接 通 向 室 
外 的 安全 出 口 的 专用 房间 内 ,氢气 瓶 间 与 相 邻 的 房间 应 采用 不 低 
于 2.0h 耐火 极限 的 无 门窗 、 洞 的 不 燃烧 体 墙 体 分 隔 ; 氨 气 瓶 间 设 
计 应 符合 现行 国家 标准 (氢气 站 设计 规范 )GB 50177 的 有 关 规 定 。 
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8 电气 和 仪表 


8.0.1 氢气 站 的 供电 负 倘 分 级 应 符合 现行 国家 标准 ( 供 配 电 系 统 
设计 规范 》GB 50052 的 有 关 规 定 . 除 中 断 供 气 将 造成 较 大 损失 省 
外 , 宜 为 :级 负荷 
8.0.2. 有 爆炸 危险 .火灾 危险 的 房间 或 区 域内 的 电气 设施 应 符合 
现行 国家 标准 《爆炸 和 火灾 危险 环境 电力 装置 设计 规范 》 
GB 50058 的 有 关 规 定 。 催 化 反应 炉 部 分 和 和 氢气 瓶 间 应 为 1 区 爆 
炸 危 险 区 ,离心 式 氧 气压 缩 机 间 、 液 氧 系统 设施 、 氧 气 调 压 阀 组 间 
应 为 21 区 火灾 危险 区 ,氧气 灌 瓶 间 、 氧 气 贮 钠 间 、 氧 气 贮 气 圳 间 等 
应 为 22 区 火灾 危险 区 。 
8.0.3 氧气 站 的 照明 除 中 断 供 气 将 造成 较 大 损失 者 外 .可不 设 继 
续 工 作用 的 事故 照明 .仪表 集中 处 宜 设 局 部 照明 
8.0.4 设 有 高 压 油 开 关 的 房间 内 :其 贮 油 量 个 应 大 于 25kg 
8.0.5 空气 分 离 产 品 扑 缩 机 间 I SEDET UT ERE AR fi] n 
Fe FILA ORTI DEM BG BLE OP GEL. 
8.0.6 氧气 站 应 设 置 成 本 核算 所 需 的 用 电 、 用 水 等 计 基 仪 去: 以 
及 输出 空气 分 离 产品 的 计 基 .遥测 io A de 
8.0.7 与 氧气 接触 的 仪表 必须 无 油脂 。 
8.0.8 积聚 液 氧 、 液 体 空 气 的 各 类 设备 、 氧 气压 缩 机 、 氧 气 灌 充 台 
和 氧气 管道 应 设 导 除 静 电 的 接地 装置 ,接地 电阻 不 应 大 于 10Q。 
8.0.9 KE fg A fü ef EE GE EEG BT LEE 
TEA LET PAS ba HE ESE D i ET E LE YGB 50057 MAT XE BUE . 
8.0.10 HOL AE AE IG REC YE s BE 
NAS Br AL at : 

1 iky CRN PEAT LD SURE SES HER OP BT : 
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2 
Moyes 

3 ”空气 分 离 装 置 出 口 空气 分 离 产 品 的 纯度 分 析 ; 

4 高 纯 空 气 分 离 产 品 中 杂质 含量 分 析 ; 

5 制 氧 间 、 氧 气压 缩 机 间  SCACIC IE T] .氧气 灌 瓶 间 等 的 空气 
中 氧 含量 定期 检测 s 

6 制 氮 间 ,氮气 压缩 机 间 SRE Ti) .氮气 灌 撼 间 等 的 空 
中 氧 含 量 定期 检测 。 
8.0.11 氧气 站 内 ， se i jn 
应 装 设 下 列 参 数 测量 和 控制 装 

1 ETE 

2 输送 用 气体 压缩 机 的 进 气 、 排 气 庄 力 测量 和 纯度 检测 、 流 
量 调节 装置 ; 

3 FIERE EN ino s 

4 制 气 设备 出 口 压力 ,温度 遥测 .记录 ; 

5 各 单 体 设备 运行 状态 显示 、 记 录 。 
8.0.12 氧气 站 内 宜 设置 下 列 报警 连锁 控制 装置 : 

1 原料 空气 纯化 装置 出 口 二 氧化 碳 超标 报警 ; 

2 "AT AR FL VE REIR I CUP TAR IR AEG RLS 


3 空气 分 离 装 置 出 口 产品 纯度 不 合格 报警 ， 

4 压缩 机 润滑 油 系统 ,设置 油 压 过 高 .过 低 与 油 温 过 高 的 报 
警 和 连锁 控制 ; 

S 灌 瓶 压缩 机 间 与 灌 瓶 间 应 设置 联系 信号 报警 和 连锁 控制 
装置 。 
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9 给 水 .排水 和 消防 


9.0.1 氧气 站 的 生产 用 水 , 除 不 能 中 断 生 产 用 气 外 , 宜 采 用 一 路 
供水 。 
9.0.2 上 谎 缩 机 等 设备 用 冷却 水 应 循环 使 用 ,其 水 压 宜 为 
0. 15MPa~0. 50MPa; 循 环 冷却 水 水 质 应 符合 现行 国家 标准 (工业 
循环 冷却 水 处 理 设计 规范 》GB 50050 的 有 关 规定 。 
9.0.3 氧气 站 设备 的 给 水 和 排水 系统 应 能 放 尽 存 水 。 

压缩 机 的 循环 冷却 水 的 管道 上 应 装 设 水 流 观察 装置 或 排水 注 
fe Of PRE DEW OK A PE 。 
9.0.4 ”氧气 站 的 消防 用 水 设施 应 符合 现行 国家 标准 (建筑 设计 防 
火 规范 》GB 50016 的 有 关 规 定 。 
9.0.5 HAT C ACRES E D] 、 液 氧 储 饶 间 、 氧 气 瓶 间 等 有 火灾 危 
险 .爆炸 危险 的 房间 ,其 灭火 器 的 配置 类 型 规格 .数量 及 其 位 置 应 
符合 现行 国家 标准 (建筑 灭火 器 配置 设计 规范 》GB 50140 的 有 关 
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10 采暖 和 通风 


10.0.1 制 氧 站 房 、 灌 氧 站 房 、 氧 气压 缩 机 间 、 和 氧气 储 缸 间 、 液 氧 储 
缸 间 、 和 氧气 瓶 间 、 液 氧 系统 和 氧气 汇流 排 间 等 严禁 采用 明火 或 电 加 
热 散 热 器 采暖 。 
10. 0.2 采用 集中 采暖 时 ,室内 采暖 计算 温度 应 符合 下 列 规定 : 

1 气体 必 负 问 、 低 温 液 体 贮 饼 间 等 不 宜 低 于 SU; 

2 ORIS SEA TAKT 10°C ; 

3 IAR AE RI AE yl M ps De] D TE Cr ALT D Cb E COR 
暧 通风 与 空气 调节 设计 规范 》GB 50019 的 有 关 规 定 ; 

4 除 上 述 各 房间 外 的 生产 房间 不 宜 低 于 15°C, 
10.0.3 APRI HAE f] PAET V ak de AS PAE DET cR] | 5 JG 
fia] YE DEE DE 4) CAR i Iz ABUS RB P EE S o 
10.0.4 催化 反应 炉 部 分 氢气 瓶 间 、 氮 气压 缩 机 间 、 氮 气压 力 调 
节 闪 间 、 情 性 气体 贮 气缸 间 和 液体 贮 缸 间 等 的 自然 通风 换 气 次 数 ， 
每 小 时 不 应 少 于 3 次 ;事故 换 气 应 采用 机 械 通风 ,其 换 气 次 数 不 应 
DF 12 次 。 排 风 中 有 和 氢气 的 氢气 瓶 间 等 的 事故 排 风机 的 选 型 应 
符合 现行 国家 标准 《氢气 站 设计 规范 )GB 50177 的 有 关 规定 。 
10.0.5 氧气 站 的 集中 控制 室 宜 采用 分 体式 空调 机 组 降温 。 


11.0.1. GER AA RE, AA MODE AT DER. TK 
JU Asa GH 249 BSE eX FE BB o 
11.0.2. J ETE E LI EI RØDE: 

1 FS EGET ANER E: 

2 除 氧 气管 道 专用 的 导电 线路 外 ,其 他 导电 线路 不 得 与 氧气 
管道 敷设 在 同一 支架 上 ; 

3 ” 当 沿 建筑 物 的 外 墙 或 屋顶 上 数 设 时 ,该 建筑 物 应 为 一 二 
级 耐火 等 级 ,并 应 是 与 氧气 生产 或 使 用 有 关 的 车 问 建筑 物 ; 

4 ” 氧 气管 道 , 管 架 与 建筑 物 、 构 筑 物 、 铁 路 道路 等 之 间 的 最 
小 净 距 应 符合 本 规范 附录 B 的 规定 ; 

5 氧气 管道 与 其 他 气体 、 液 体 管道 共 架 数 设 时 , 宜 布置 在 其 
他 管道 外 侧 , 并 宣布 剖 在 燃油 管道 的 上 面 。 各 种 管线 之 间 的 最 小 
净 距 应 符合 本 规范 附录 C 的 规定 ; 

6 氧气 管道 上 设 有 阀门 时 ,应 设置 操作 平台 ; 

T 寒冷 地 区 的 含 湿 气 体 管道 应 采取 防护 措施 
11.0.3. 厂区 管道 直接 埋 地 数 设 或 采用 不 通行 地 沟 数 设 时 ,应 符 
合 下 列 规定 : 

1 氧气 管道 严禁 埋设 在 不 使 用 氧气 的 建筑 物 、 构 筑 物 或 露天 
堆 场 下 面 或 穿 过 烟 道 ; 

2 ”氧气 管道 采用 不 通行 地 沟 甫 设 时 , 沟 上 应 设防 止 可 燃 物 
料 \ 火 花 和 雨水 侵入 的 不 燃烧 体 盖 板 ;严禁 氧气 管道 与 油 品 管道 、 
腐蚀 性 介质 管道 和 各 种 导电 线路 数 设 在 同一 地 沟 内 ,并 不 得 与 该 
类 管线 地 沟 相 通 ; 

3 ”直接 埋 地 或 不 通行 地 沟 散 设 的 氧气 管道 上 不 应 装 设 阀门 
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或 法 兰 连 接点 , 当 必 须 设 阀门 时 ,应 设 独立 阀门 井 ; 

+ 氧气 管道 不 应 与 燃气 管道 同 沟 敷 设 , 当 和 氧气 管道 与 同一 使 
用 目的 燃气 管道 同 沟 甫 设 时 , 沟 内 应 填 满 沙子 ,并 严禁 与 其 他 地 沟 
直接 相通 ; 

5 坦 地 深度 应 根据 地 面 上 的 和 荷载 决定 。 管 顶 距 地 面 不 宜 小 
十 0.7m; 含 湿 气 体 管道 应 敷设 在 冻 上 层 以 下 .并 点 在 最 低 点 设 排 
ACE. 管道 穿 过 铁路 和 道路 时 应 设 套 管 .其 交 义 角 不 宜 小 于 
45°; 

6 HE GU SA Ag A Hof Se VE ER Ze p] AG Fi f 
Ww AS ÅS HUE BA GR D 的 规定 ; 

TRENG RU JE DE Jo (7 4 HET fa BG RAL 
的 防腐 蚀 措 施 。 

8 当 氢 气管 道 与 其 他 不 燃气 体 或 水 管 同 沟 敷设 时 , 气 气 管道 
应 布 笑 在 上 而 ,地沟 应 能 排除 积 水 。 
11.0.4 车 间 内 氢气 管 道 的 数 设 应 符合 下 列 规 定 : 

1 氧气 管道 不 得 穿 过 生活 间 、 办 公 室 ; 

2 ^B UTE TCR. FX Te UE IU e os CBE. Hog 
度 应 不 妨碍 交通 和 使 于 恰 修 ; 

3 氢气 管道 与 其 他 管线 共 架 敷设 时 ,应 符合 本 规范 第 
11. 0.2 条 第 5 款 的 规定 ; 

4 站 不能 架空 囊 设 时 ,可 采用 不 通行 地 沟 敷 设 , 但 应 符合 本 
规范 第 11.0.3 条 第 2 款 一 第 4 款 和 第 8 款 的 规定 ; 

5 进入 用 户 车 间 的 氧气 主管 应 在 车 间 入 口 处 装 设 切 断 阅 FS 
力 表 ,并 宜 在 适当 位 置 设 放 散 管 ; 

6 氧气 管道 的 放 散 管 应 引 至 室外 ,并 应 高 出 附近 操作 面 4m. 
以 上 的 无 明火 场所 ; 

7 氧气 管道 不 得 穿 过 高 温 作业 及 火焰 区 域 。 当 必须 穿 过 时 ， 
应 在 该 管 段 增设 隔 热 措施 ,其 管 壁 温度 不 应 超过 707€ ; 

8 穿 过 墙壁 ,楼板 的 氧气 管道 应 敷设 在 套 管内 ; 套 管内 不 得 
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有 焊 缝 ,管子 与 套 管 问 的 间隙 应 采用 不 燃烧 的 软 质 材 料 填 实 ; 

9 氧气 管道 不 应 穿 过 不 使 用 氧气 的 房间 。 当 必须 通过 不 使 
用 和 氧气 的 房间 时 .其 在 房间 内 的 管 段 上 不 得 设 有 赣 门 、 法 兰 和 螺纹 
连接 .并 应 采取 防止 氧气 泄 潮 的 措施 ; 

10 ENE .焊接 用 所 的 管道 与 切割 、 糙 接 工具 或 设备 用 软 管 连 
接 时 . 供 氧 嘴 头 及 切断 间 应 设 冯 在 用 不 燃烧 材料 制作 的 保护 箱 内 。 
11.0.5 通 往 氧气 压缩 机 的 氧气 管道 以 及 装 有 压力 、 流 量 调节 阀 
的 氧气 管道 上 ,应 在 靠近 机 器 入 口 处 或 压力 流量 调节 阀 的 上 游 侧 
装 设 过 滤器 ,过 滤器 的 材料 应 为 不 锈 钢 、 镍 铜 合 金 . 铜 、 铜 基 合 金 。 
11.0.6 氮气 和 氢气 与 各 类 其 他 管道 建筑 物 、 爸 筑 物 等 之 间 的 问 
距 宜 符合 现行 国家 标准 《压缩 空气 站 设计 规范 3》GB 50029 的 有 大 
规定 。 

11.0.7. 和 氧气、 氮气 、 氨 气管 道 数 设 在 通行 地 沟 或 半 通 行 地 沟 时 ， 
必须 设 有 可 靠 的 通风 安全 措施 。 
11.0.8 氧气 管道 的 管 径 应 按 下 列 条 件 计 算 确定 : 

Y 计算 流量 应 采 败 该 管 系 最 低 工 作 上 讨 力 、 最 高 工作 温度 时 的 
实际 流量 ; 

2 流速 应 为 工作 压力 下 的 管内 氧气 实际 流速 ,氧气 管道 内 的 
最 高 流速 不 得 超过 表 11. 0.8 的 规定 。 

表 11.0.8 氧气 管道 内 的 最 高 流速 

设计 订 力 (MPa) 管 最 高 允许 流速 (m o 

B HEAP GS PENG JIM ØSE 
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11.0.9. 氧气 管道 材质 选用 应 符合 表 11. 0. 9 的 规定 。 
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11.0.10 氧气 管道 的 阀门 应 符合 下 列 规定 : 
1 设计 压力 大 于 0. 1MPa 的 氧气 管道 上 ,不 得 采用 闸阀， 
2 设计 压力 大 于 或 等 于 1.0MPa WARNE X T 3k T 
150mm 的 氧气 管道 上 的 手动 阅 门 , 宜 设 旁 通 阅 ; 
3 设计 压力 大 于 1.0MPa, 公 称 直 径 大 于 或 等 于 150mm 的 
氧气 管道 上 经 常 操作 的 阀门 , 宜 采 用 气动 阀门 ; 
3 岗 门 材料 选用 应 符合 表 11. 0. 10 的 规定 。 
表 11.0.10 阀门 材料 选用 
BOTIR JI PCMPa) 材 料 i 
iU L8] GJE oM c RC ME oR ER 
FRF SN GR AS RR SR DAS A 
HSA AS GA Gr Gr AS OG TG DDE A 
GALT ARMES 
RHMAN LR CR GE 


注 :1 设计 卜 力 大 于 或 等 于 0. 1MPa TE E NY IE J ski S AA EE RA 
不 锈 钢 或 铀 其 合 金 或 以 上 两 种 材料 的 组 合 。 
2 PAUL J EA CR IHD RTL. AEA. 
11.0.11. 氧气 管道 上 的 法 兰 、 紧 固件 应 按 国 家 现行 标准 选用 , 氧 
气管 道 法 兰 用 垫 片 应 符合 表 11. 0. 11 的 规定 。 
表 11.0. 11 氧气 管道 法 兰 用 垫 片 






































Wi) PC(MPa) | m K cr 
<0.6 | RU Z 4835 Hb GUB M CHOR 
0.6—3.0 | SIRE ZANE MN 








3.0—10 | AARI GK RET $T 
210.0 | 退火 软化 铀 垫 片 . 镍 及 锋 基 合金 片 


11.0.12 氧气 管道 上 的 弯 头 应 符合 下 列 规 定 : 

1 氧气 管道 严禁 采用 折 皱 弯 头 ; 

2 采用 冷 弯 或 热 弯 弯 制 碳 钢 弯 头 时 ,弯曲 半径 不 应 小 于 公称 
直径 的 5 fh; 

3 ”采用 标准 的 对 焊 无 缝 碳 钢 弯 头 时 ,应 采用 长 半径 弯 头 ; 

4 采用 铀 镍 合金 . 铜 或 铜 基 合 金 无 缝 弯 头 时 ,可 采用 短 半 径 
Bk: 
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5 设计 压力 小 于 或 等 于 0. 1MPa (053645 E T JU RH E TE 
头 , 斜 接 弯 头 制作 和 使 用 应 符合 现行 国家 标准 4 工业 金属 管道 设计 
规范 》GB 50316 的 有 关 规 定 。 

11.0.13 氢气 管道 的 异 从 接头、 分 贫 头 应 符合 下 你 规定 : 

1 只 径 接头 宜 采 用 标准 的 钢 制 对 焊 尤 缝 异 径 接 头 。 当 焊接 
制作 时 , 变 径 部 分 长 度 不 应 小 于 两 端 管 外 径 美 值 的 3 倍 , 其 内 壁 应 
SEE ,无 锐 边 SERES 

2 分 贫 头 家 采用 标准 的 钢 制 对 焊 励 缝 : : 通 。 当 烛 接 制作 时 ， 
应 按 设计 图 纸 预 制 , 并 加 工 到 无 锐 边 、 突 出 部 及 焊 瘤 。 不 得 在 安装 
时 开 孔 插 接 。 

11.0.14 输送 含 湿 气 体 或 需 做 水 压 试验 的 管道 应 设 不 小 于 
0. 003 的 坡度 ,并 在 管道 最 低 点 设 排 水 装置 。 

11.0.15 氢气 管道 因 温 度 变化 产后 的 应 力 宜 采 用 自然 补偿 。 
11.0.16 氧气 管道 的 连接 应 采用 焊接 ,但 与 设备 .阀门 连接 处 可 
M KO CHE pz. ROC Deb D; RMR VU SR Zo d ats ME y ET 
料 ,不 得 采用 涂 铅 红 的 麻 或 棉 丝 , 或 其 他 含油 脂 的 材料 。 

11.0.17 氧气 管道 应 设置 导 除 静 电 的 接地 装置 ,并 应 符合 下 列 规 
定 : 

| 厂区 架空 或 地 沟 敷 设 管道 ,在 分 岔 处 或 无 分 支管 道 每 隔 
80m~ 100m 处 ,以 及 与 架空 电力 电缆 交叉 处 应 设 接地 装置 ; 

2 进 、 出 车 间或 用 户 建筑 物 处 应 设 接 地 装置 ; 

3 直接 埋 地 囊 设 管道 应 在 埋 地 之 前 及 出 地 后 各 接地 一 次 ; 

4 车 间或 用 户 建筑 物 内 部 管道 应 与 建筑 物 的 静电 接地 干线 
相连 接 ; 

5 每 对 法 兰 或 螺纹 接头 间 应 设 跨 接 导线 ,电阻 值 应 小 于 
0. 030, 

11.0.18 氧气 管道 的 弯 头 、 分 贫 头 不 得 紧 接 安 装 在 阀门 的 出 口 
侧 , 其 间 宜 设 长 度 不 小 于 5 倍 管道 公称 直径 且 不 应 小 于 1. 5m 的 
直 管 段 。 
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11.0.19. 氧气 管道 施工 验收 应 符合 下 列 规定 : 

1 氧气 管道 .阀门 及 管件 应 无 裂缝 、 鳞 皮 、 夹 酒 等 。 接 触 氧气 
的 表面 必须 彻底 去 除 毛 刺 、 焊 瘤 、 焊 渣 , 粘 砂 、 铁 锈 和 其 他 可 燃 物 等 ， 
保持 内 壁 光滑 清洁 。 管 道内 、 外 表面 除 锈 应 进行 到 出 现 本 色 为 止 ; 

2 管道 .阀门 ,管件 .仪表 、 垫 片 及 与 氧气 直接 接触 的 其 他 附 
件 的 脱脂 应 符合 现行 行业 标准 《脱脂 工程 施工 及 验收 规范 》 
HG 20202 或 施工 设计 文件 的 规定 。 脱 脂 合格 后 的 氧气 管道 应 封 
闭 管 口 ,并 宜 充 入 干燥 氮气 ; 

3 碳 钢材 质 的 氧气 管道 的 焊接 应 采用 氧 弧 焊 打 底 。 不 锈 钢 
管道 的 焊接 应 采用 和 氢 弧 焊 ; 

4 ”氧气 管道 焊 颖 质量 应 采用 射线 照相 检验 。 对 液 氧 管道 及 
氧气 管道 设计 压力 大 于 4. OMPa 时 ,应 进行 100% 的 射线 照相 检 
验 ,其 质量 等 级 不 得 低 于 下 级 ;氧气 管道 设计 压力 1.0MFa 一 
4.0MPa 时 ,可 抽样 检验 。 抽 检 比 例 固定 焊 口 宜 为 40% ,转动 焊 口 
宜 为 15% ,其 质量 等 级 不 得 低 于 开 级 ;氧气 管道 设计 压力 小 于 
1.0MPa 时 ,抽检 比例 不 得 低 于 5% ,其 质量 等 级 不 得 低 于 由 级 ， 

5 ”氧气 管道 的 试验 介质 及 试验 压力 应 符合 表 11. 0. 19 的 规定 ; 

表 11.0. 19 氧气 管道 的 试验 介质 及 试验 压力 










强度 试验 严密 性 试验 






























管道 设计 压力 P T 
| 试验 介质 | 试验 压力 (MPa) | ”试验 介质 |W MPa) 
<0.1 0.1 = 1.0P 
BURR p= 
1.15P 空气 或 氮气 1.0P 
+ —— 
水 1.5P | 1.0P 











注 :1 空气 或 氮气 必须 是 无 油脂 和 干 煤 的 。 
2 水 应 为 无 油 和 十 次 的 。 对 于 奥 氏 体 不 锈 钢管 .试验 水 中 的 毛 离 子 含 世 不 得 
址 过 25X10-5。 
3 以 气体 介质 做 强度 试验 时 ,应 制订 有 效 的 安全 措施 ,并 经 有 关 安全 部 门 批 
准 后 进行 。 
4 PP 为 管道 设计 压力 。 


6 强度 及 严密 性 试验 的 检验 应 符合 下 列 规 定 : 
1) 用 空气 或 氮气 做 强度 试验 时 , 当 达 到 试验 压力 且 稳 压 
Smin 后 ,应 无 变形 ,无 泄漏 。 用 水 做 强度 试验 时 , 当 达 到 
试验 压力 且 稳 压 10min 后 ,应 无 变形 ,无 泄漏 。 
2) 严 密 性 试验 达到 试验 压力 后 持续 24h, 室 内 及 地 沟 管道 
的 平均 小 时 泄漏 率 不 应 超过 0. 25% ;室外 管道 的 平均 小 
时 泄漏 率 不 应 超过 0.5%. 平均 小 时 泄漏 率 应 按 下 列 公 
式 计算 : 
当 管道 公称 直径 小 于 300mm 时 : 
(273 +41, )P» på 








4=[!= CRETS (11.0. 19-1) 
当 管道 公称 直径 大 于 或 等 于 300mm M 
_ (273 十 4 ) P， Dy 
Anji (73+ RIP, ] 34 X 300 110192) 


式 中 :4 — FENER E; 
Pi 、P, 一 一 试验 开始 ,终了 时 的 绝对 压力 (MPa); 

4 一 一 试验 开始 .终了 时 的 温度 (人 )， 

Dy -一 一 管道 公称 直径 (mmy) 。 

11.0.20 严密 性 试验 合格 的 管道 应 采用 无 油 .干燥 的 空气 或 氮气 
以 不 小 于 20m/s, 且 不 低 于 氧气 设计 流速 的 速度 吹 扫 ,直至 出 口 无 
铁锈 , 焊 酒 及 其 他 杂 物 为 止 。 
11.0.21 输送 高 纯 氧 气 的 管道 ,其 管材 阀门 .附件 等 的 选择 应 按 
现行 国家 标准 (洁净 厂房 设计 规范 》GB 50073 的 有 关 规 定 执行 。 
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附录 A 


及 最 低 耐 火 等 级 


氧气 站 内 各 类 房间 的 火灾 危险 性 类 别 


RA 氧气 站 内 各 类 房间 的 火灾 危险 性 类 别 及 最 低 耐火 等 级 


站 房 / 房 间 名 称 


火灾 危险 性 类 别 








最 低 耐火 等 级 












































ETETETT 乙 类 二 级 
液 氧 系统 设施 LEG 二 级 

液 氨 、 液 氧 系统 设施 R% m 
GR BA (Ic E ZK =9 
EEE Di 乙 类 za 
Pon LIT 乙 类 二 级 
foro nos 四 级 









氮气 .氢气 诗 缩 机 间 


mx 











氧气 净化 间 等 (加 所 催化 ) 


四 类 











LTL EAR) AAI: aE id 








氮气 、 氨 气 汇流 排 问 OE a fa] 








AK SCIL ,水 处 理 问 ,维修 间 








ed eh ith fal 








氧气 站 专用 变 配 电 站 











M BSE I BBE 


i 
2 
3 
4 
5 


CC CUL UE AG BG SCC E RPA EAE K 
NAL Di EG MOE LCS SER fal LA Be HASE AA D AE P i] + 
EN 0248 Gah eames Ti DA Be HUS AR DI AE 7 fd 3 
^U ia es ^05 SUE Z1 WE A FUE s 
AUC BR] (045 ^C RUE 7] EC BE SCR HE 
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附录 B 厂区 架空 氧气 管道 . 管 架 与 建筑 物 、 
构筑 物 .铁路 .道路 等 之 间 的 最 小 净 距 


KB 厂区 架空 氧气 管道 . 管 架 与 建筑 物 、 构 筑 物 、 铁 路、 
道路 等 之 间 的 最 小 净 距 (m) 


^ K 
ALSTAD DS RE 部 分 外 边 








RAET ] 窗 的 增 辟 外 边 或 突出 部 分 外 边 





非 电气 化 铁路 钢轨 





电气 化 铁路 钢轨 
道路 
人 行道 


F mm 














照明 .电信 杆 柱 中 心 











熔化 金属 地 点 和 明火 地 点 





注 :1 表 中 水 平 距离 : 管 架 从 最 外 边线 算 起 ;道路 为 城市 型 时 , 自 路 面 边缘 算 起 ; 
道路 为 公路 型 时 , 白 路 府 边 缘 算 起 ;铁路 自 轨 外 侧 或 按 建 筑 界 限 算 起 ;人 行 

道 自 外 沿 算 起 。 

表 中 冬 直 距离 :管线 自 防护 设施 的 外 缘 算 起 , 管 架 自 最 低 部 分 算 起 ,铁路 自 

轨 面 算 起 ,道路 自 路 拱 算 起 ,人 行道 自 路 而 算 起。 

3 当 有 大 件 运输 要 求 或 在 检修 期 间 有 大 型 起 吊 设施 通过 的 道路 ,其 二 小 冬 在 
净 中 应 根据 需要 确定 。 

3 表 中 与 建筑 物 的 最 小 水 平 净 距 的 规定 ,不 适用 于 沿 氧 气 牛 产 车 间或 氧气 用 

户 车 间 建 筑 物 外 墙 数 设 的 管道 。 

j 架 空 电力 线路 的 距离 应 符合 现行 国家 标准 《66kV 及 以 下 架空 电力 线路 

设计 规范 YGB 50061 的 有 关 规 定 。 


"S 
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附录 C 厂区 及 车 间架 空 氧气 管道 与 其 他 架空 


管线 之 间 的 最 小 净 距 


表 C 厂区 及 车 间架 空 氧气 管道 与 其 他 架空 管线 之 间 的 最 小 净 距 (m) 
















































































注 :1 








名 你 Yn Ago 
给 水 管 .排水 管 0. 25 0. 10 
热力 管 E 0. 25 0.10 
不 燃气 体 管 0.25 0. 10 
燃气 管 ,燃油 管 | 0.50 0.25 
“HABER 1. 50 d 0. 50 
AGA 1.00 0. 50 
HACER UAE 0.50 0.30 
GATER IL ETE | 0. 50 6. 10 
Mibi A FER ARE PER | | 5 
MEDU REJE JE AT AE . 配 电 箱 


ACATA t] -AEII II IRR CIO) E B BEI o cb Vd EY af w z> 
0. 25m. 

Peers JAAT PEIR K IRR Col e AEK c 
GAR Jr ep EUER å ae E BE WE — AE ME LU RC COE 
问 的 净 中 。 

电气 设备 与 氧气 的 引出 恒 不 能 满 是 二 述 距离 要求 时 ,可 将 是 者 安装 在 站 > 
梓 手 的 相对 侧面 ; GLA OM KEARE T VO BE AS AREA MARG Jo OB 
并 。 

公称 直径 小 于 或 等 于 80mm 的 氧气 管道 ,与 不 燃 介 质 管道 的 最 小 平行 疹 趾 
可 小 于 0. 25m, 但 不 得 小 于 0. 15m. 

与 滑 触 线 的 净 距 系 指 氧气 管 在 其 下 方 时 的 要求 .此 时 在 氧气 管 及 消 触 线 之 
(ial TBS Bim LG 
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附录 D 三 区 地 下 氧气 管道 与 建筑 物 、 构 筑 物 


及 其 他 地 下 管线 之 间 的 最 小 净 距 


RD 厂区 地 下 氧气 管道 与 建筑 物 、 构 筑 物 等 及 其 他 
地 下 管线 之 间 的 最 小 净 距 (m) 










































名 ie rc i 
有 地 下 室 的 建筑 | | «rs 3.00 
95 AG il x (1 Vy jt | 一 二 一 一 
的 外 沿 | MOR | >16 | 5.00 
无 地 下 党 的 建筑 | MPO | «no 2.50 
物 基 础 外 沿 | >16 3.00 
铁路 钢轨 2.50 1.20 
HEART Sb Oro 0. 80 

































道路 0. 80 0. 50 
BON 照明 电线 | 0. 80 4 
1.) ab ERE 电力 (220V、380V) .电信 1,50 i 
PRG Sy LAS 2.00 - 
管 架 基 础 外 浴 oa | 
[UTTTES 1.00 | 








FAY 1.50 




















MET 75—150 1.00 | 0.15 
et B 
200~400 1.20 0.18 
公称 直径 
>400 1.50 0.15 









<800 














>800, H.<1500 











>1500 












ÆRD 








名 称 








热力 管 或 不 通行 地 沟 外 沿 1.50 






























































































燃气 管 ( 乙 炊 等 ) 1.50 
eee 
<0, 005 1.00 
^U Jj 0. 005— 0, 15 1.20 
won 煤气 压力 
(MPa) 0. 15—0.3 1.50 
0. 3—0. 8 2.00 
ASK ATT CI BB ASCP) 1.50 
<l 0. 80 
电力 电缆 电 此 (kV) 1~10 0. 80 
> 10. [L:35 1. 00 
TUS A 9.8 
电信 电缆 电缆 管道 1. 00 
电缆 沟 1.50 
注 :1 UG el — M TL FA (48 ^ CAE c 16) — KE IE MR fa KF RR 
可 减少 到 0.25m. 但 在 从 沟 底 起 直至 管 硕 以 上 300mm 高 的 范围 内 ,应用 松 
散 的 土 或 砂 填 实 后 再 回填 土 。 
2 气 气 管道 与 穿 管 的 电缆 交 义 时 .交叉 净 路 可 减少 到 0. 25m。 
3 本 表 建 筑 物 基础 的 最 小 水 平 净 距 是 指 埋 地 管道 与 同一 标 总 或 其 上 的 基础 
最 外 侧 的 最 小 水 平 净 距 。 
1 数 设 在 铁路 及 不 便 开 挖 的 道路 下 面 的 管 段 ,其 加 设 的 套 管 两 端 伸 出 铁路 路 
若 或 道路 路 边 不 应 小 于 1m; 路基 或 路 边 有 排水 沟 时 ,应 延伸 出 水 沟 沟 边 
lm, f^t P a TEE XEM lg 
5. Apo Em AR EE 7 8E D DP AG Sh fro CUR — HE AERE 
起 ;道路 为 城市 增 时 , 自 路 面 边缘 算 起 ;道路 为 公路 型 时 ,和 白 路 户 边 缘 算 起 ; 
铁路 白 轨 外 侧 算 起 。 
6 ” 表 中 管道 .电缆 和 电缆 沟 最 小 乘 直 净 路 的 规定 . 均 指 下 面 管道 或 管 沟 外 顺 


与 上 面 管道 管 底 或 管 沟 基 础 底 之 间 的 净 距 。 铁 路 钢轨 和 道路 垂直 净 距 的 
规定 ,铁路 自 轨 底 算 至 管 项 ,道路 自 路 而 结构 层 底 算 至 管 项 。 
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本 规范 用 词 说 明 


1 为 便于 在 执行 本 规范 条 文 时 区 别 对 待 . 对 要 求 产 格 程度 不 
同 的 用 闻 说 明 如 下 : 
让 表示 很 严格 . 韭 这 样 做 不 可 的 : 
正面 词 采 用 "必须 ”反面 词 采用 * 严 禁 ”; 
2) 表 未 严 格 , 在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 : 
正 别 词 采用 "应 ” 反 量 词 采用 "不 应 "或 "不 得 ”; 
3) 表 示人 允许 稍 有 选择 ,在 条 件 许 可 时 首先 应 这 样 做 的 : 
企 面 词 采 用 ”* 宜 ”反而 词 采用 "不 宜 ”， 
DARM EPE TE- - 定 条 件 下 可 以 这 翌 做 的 ,采用 "可 ”。 
2 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标 准 执行 的 写法 为 :“ 应 符合 …… 
的 规定 "或 “应 按 …… 执 行 ”。 
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引用 标准 名 录 


《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 

《采暖 通风 与 空气 调节 设计 规范 GB 50019 
《城镇 燃气 设计 规范 GB 50028 
《压缩 空气 站 设计 规范 GB 50029 

《工业 循环 冷却 水 处 理 设计 规范 》GB 50050 
《 供 配 电 系 统 设计 规范 )GB 50052 
《建筑 物 防 雷 设计 规范 )GB 50057 

《爆炸 和 火灾 危险 环境 电力 装置 设计 规范 》GB 50058 
《66kV 及 以 下 架空 电力 线路 设计 规范 》GB 50061 
《洁净 厂房 设计 规范 》GB 50073 

《工业 企业 噪声 控制 设计 规范 )GB 50087 
《建筑 灭火 器 配置 设计 规范 》GB 50140 
《氢气 站 设计 规范 2GB 50177 

《工业 企业 总 平面 设计 规范 》GB 50187 

《工业 金 届 管道 设计 规范 》GB 50316 

《 低 中 压 锅 炉 用 无 颖 钢管 JGB 3087 

《低压 流体 输送 用 焊接 钢管 GB 3091 

《高 压 锅炉 用 无 缝 钢管 5)GB 5310 

《医用 及 航空 呼吸 用 氧 》GB 8982 

《输送 流体 用 不 锈 钢 焊接 钢管 ;GB 12771 

《 铜 及 铜 合金 拉 制 管 )GB/T 1527 

《输送 流体 用 无 颖 钢管 )GB/T 8163 

《输送 流体 用 不 锈 钢 无 颖 钢管 JGB/T 14976 
《低温 液体 贮 运 设备 ”使 用 安全 规则 沐 B 6898 


《脱脂 工程 施工 及 验收 规范 》HG 20202 

《石油 化 工 钢管 尺寸 系列 》SH 3405 

《 铜 及 铜 合金 挤 制 管 ?YS/T 662 

《医用 分 子 筛 制 氧 设 备 通用 技术 规范 》YY/T 0298 
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中 华人 民 共 和 国 国 家 标准 
氧气 站 设计 规范 
GB 50030-2013 


Ak x 说 明 


få iT 说 HB 


(LEGI DE TE LE GB 50030 - 2013, 经 住房 和 城乡 建设 部 
2013 4:12 月 19 日 以 第 262 号 公告 批准 发 布 。 

本 规范 是 在 (氧气 站 设计 规范 》GB 50030 —91 的 基础 上 修订 
市 成 ,上 一 版 的 主编 单位 是 贫 械 电子 工业 部 设计 研究 院 , 参 编 单位 
ET V d Å s f BE HF OE DE AGE Ed A C de i l GN 
设计 研究 院 、 机 棋 电 子 工业 部 第 十 设计 人 研究 院 , 主 要 起 草 人 是 能 村 
KL GT AGA AFR. AE AUT ALIS 
施 以 来 的 经 验 ,结合 氧气 站 的 设计 与 建造 的 实际 情况 .对 本 规范 的 
适用 范围 从 单机 产 氧 量 不 大 于 300m /h KRANE CRUS 
空气 分 离 产 品 的 氢气 站 设计 ,扩大 为 采用 低温 法 和 常温 法 生产 氧 、 
氨 等 空气 分 离 产 品 的 各 种 规模 的 气 气 站 。 据 此 对 音节 安排 及 其 内 
容 进行 调整 .修改 和 补充 。 

本 规范 修订 过 程 中 ,修订 组 进行 了 深入 的 调查 研究 ,紧密 结合 
目前 国内 各 行 各 业 的 氧气 站 设计 、 建 造 的 实践 ,同时 参考 了 国内 外 
先进 技术 .先进 设备 和 有 关 标 准 规范 ,广泛 征求 国内 有 关 设 计 、 研 
5g .制造 安装 等 单位 的 意见 ,最 后 修订 完成 本 规范 。 

为 使 于 广大 设计 .施工 、 科 研 . 学 校 等 单位 有 关 人 员 在 使 用 本 
规范 时 能 正确 理解 和 执行 条 文 规定 《氧气 站 设计 规范 ?编制 组 按 
音 、 节 、 条 顺序 编制 了 本 规范 的 条 文 说 明 , 对 条 文 规定 的 日 的 ,依据 
以 及 执行 中 需 注 意 的 有 关 事项 进行 了 说 明 , 还 着 重 对 强制 性 条 文 
的 强制 性 理由 作 了 解释 。 但 是 ,本 条 文 说 明 不 具备 与 规范 正文 问 
等 的 法 律 效力 , 仪 供 使 用 者 作为 理解 和 把 握 规范 规定 的 参考 。 
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1.0.1. 本 条 是 本 规范 的 宗旨 。 以 空气 为 原料 采用 不 同 的 分 离 方 
法 制 取 氧 气 .氮气 、 扎 气 的 氧气 站 需 消耗 较 多 的 电力 ,所 以 氧气 站 
的 工程 设计 应 十 分 重视 降低 电能 消耗 ,节约 能 源 。 采 用 空气 分 离 
方法 获得 的 氧气 、 氮 气 .氯气 等 气体 . 随 着 科学 技术 的 发 展 已 广泛 
应 用 于 冶金 .石油 化 工 . 电 子 , 轻 工 、 建 材 、 医 疗 等 行业 ,而 且 各 行业 
产品 生产 的 要 求 不 同 ,有 的 气体 使 用 数量 巨大 ,有 的 需要 多 品种 气 
体 供应 ,有 的 对 气体 纯度 及 甚 杂质 含量 需 严格 控制 。 氧气 是 助燃 
气体 ,其 气体 密度 略 高 于 空气 ,氧气 存在 于 有 可 燃 物质 的 环境 中 ， 
一 日 遇 有 火 源 极 易 引 发 着 火 燃烧 。 因 此 在 氧气 站 的 工程 设计 中 必 
须 坚 持 综合 利用 ,节约 能 源 ,确保 安全 牛 产 ,做 到 技术 先进 ,经 济 合 
理 的 基本 原则 。 
1.0.2 本 条 将 原 规 范 的 适用 范围 从 单机 产 氢 量 不 大 于 300m ^h 
扩大 至 各 种 规模 的 氧气 站 ,从 只 采用 低温 法 扩大 到 低温 法 .常温 法 
(1) 随 着 科学 技术 、 生 产 技 术 的 发 展 ,低温 法 空气 分 离 设 备 的 
单机 氧气 产量 已 达 10 万 msy/h 一 12 万 my/h, 并 且 空 气 分 离 生 产 
流程 不 断 更 新 和 完善 .工作 庄 力 与 单位 产品 能 耗 不 断 降低 ,其 中 小 
出 空气 分 离 设备 的 生产 流程 已 从 高 奈 流 程 逐 步 转变 为 中 压 流程 、 
全 低压 流程 ;从 单一 的 气体 产品 发 展 到 可 以 同时 生产 气态 和 液态 
产品 或 全 液态 产品 。 现 今 ,低温 法 空气 分 离 设 备 已 逐步 趋 于 完善， 
大 中、 小 型 空气 分 离 设备 都 实现 了 全 低 讨 流程 ,单位 制 氧 的 电能 消 
耗 :大 型 空气 分 离 设 备 已 达到 0. 38kW * h/m" —0. 40kW + hm .小 
型 空气 分 离 设备 为 0.6kW . h/m" —0. 7kW * h/m’ ; 氧 提 取 率 可 达 
99% 、. 毛 提 取 率 为 80% 一 90 中 。 我 国 的 低温 法 空气 分 离 设 备 制 造 厂 
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RE U|: AL AE 60000m /h 的 大 型 空气 分 离 设 备 。 

我 国 常 温 变 压 吸 附 制 氧 ( 氮 ) 装 置 的 开发 研究 起 步 于 20 世纪 
80 年 代 后 期 ,由 于 此 类 装置 具有 占 地 面积 较 小 .工艺 流程 简单 .局 
动 时 间 短 和 操作 ,调节 容易 等 优点 得 到 各 行 各 业 的 关注 ,尤其 受到 
中 ,小 风气 ( 氮 ) 气 用 户 的 青睐 。 经 过 上 余年 的 努力 ,我 国 变 压 吸 附 
制 氧 (所 ) 装 置 的 制造 和 应 用 到 得 了 可 高 的 进步 .一 些 公司 近年 研 
制 成 功 的 真空 变 压 吸附 制 氢 装置 已 在 冶金 .化 工 、 有 全 金属 等 行业 
使 用 .最 大 装 壮 的 氧气 产量 达 35000m /hl 折合 纯 氧 ) , 制 氧 装置 的 
产品 所 气 纯度 根据 不 同 使 用 变 求 .可 在 氧 含量 为 40%~95% 之 间 
选择 . 窒 小 于 或 等 十 95%, 制 取 的 氮气 纯度 可 达 99. 99%。 真 空 变 
上 术 吸 附 制 氢 装 血 一 般 在 常 太 状态 下 运行 ,并 按 用 户 的 使 用 要 求 即 
行 增 术 .单位 氧气 电能 消耗 不 超过 0.4kW，h/m’, 并 已 具备 
40000m ^h 制 氧 装置 的 制造 能 力 。 

(2) 各 行 各 业 对 氧气 、 氮 气 、 氨 气 等 气体 的 需求 数 基 越 来 越 大 ， 

气体 总 种 上 越 来 越 多 ;现今 ,各 地 区 交通 运输 大 大 改善 .更 为 便捷 ,人 
们 期 户 的 集中 供 气 、 区 域 性 供 气 方式 发 展 迅 速 .尤其 是 珠江 三 角 
WKI = 角 洲 、 环 渤海 地 区 ,其 至 在 我 国 中 部 ,西部 的 一 些 大 中 城 
市 都 相继 实现 集中 供 气 、 区 域 性 供 气 ;在 这 些 地 区 的 一 些 钢铁 、 石 
油 化 上 企业 的 大 .中 型 空气 分 离 设 备 都 增设 了 液态 氧 ( 氮 、 氨 ) A 
态 氧 ( 氛 、 氨 ) 产 品 气体 灌 装 和 运输 设备 ,供应 本 地 区 ,甚至 远 距 离 
供应 各 行业 的 用 气 需 求 。 
1.0.3. 制订 本 条 的 依据 是 现行 国家 人 慰 准 4 建筑 设计 防火 规范 》 
GB 50016 中 的 有 关 规 定 , 使 用 或 生产 或 储存 助燃 气体 的 “生产 的 
火灾 危险 性 分 类 "为 乙 类 。 由 于 氧气 站 内 设 有 各 类 房间 、 场 所 ,为 
准确 地 实施 本 规范 ,在 本 规范 附录 A 中 按 上 述 规定 分 别 列 出 各 类 
房间 ,场所 的 火灾 危险 类 别 。 本 条 为 强制 性 条 文 。 
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3.0.1 制 氧 工艺 的 原料 是 空气 ,空气 的 洁净 度 关系 到 制 氧 装置 的 
安全 和 产品 质量 .如 石油 化 工厂 的 氧气 站 .由 于 化 工 产 上 品 生产 车 间 
在 生产 过 程 中 不 可 避免 地 此 排放 各 类 对 氧气 生产 有 二 的 组 分 如 供 
氧化 物 、 一 氧化 碳 等 .使 低温 法 空气 分 离 装 置 的 冷凝 MD 
^ fb Gr HB so eor Ac doe He LIC C OI TCU (EE P GP 
生 空气 污染 的 生产 车 间 。 

本 条 第 3 款 " 空 气质 量 应 符合 规定 "是 指 氧气 站 所 处 场所 的 空 

气质 量 不 得 超过 本 规范 第 3. 0. 2 条 的 规定 , 若 氧气 站 周围 有 污染 
物 排 放 , 应 进行 实地 检测 后 网 定 。 
3.0.2. 本 条 规定 了 低温 法 空气 分 离 设备 的 原料 空气 吸 气 口 与 履 
发 有 害 物 质 污染 源 之 间 的 安全 毕 离 ,其 中 去 3.0. 2-1 的 规定 与 原 
规范 基本 相同 ,但 恨 据 近年 上 业 产 品 生产 的 需要 ,氧气 应 用 范围 日 
益 广 泛 . 鉴 于 日 前 氧气 站 建设 的 实际 情况 ,在 去 中 增加 肾 乙 烯 及 其 
衍生 物 生产 装置 .煤气 化 装 图 的 最 小 间距 的 规定 ,并 对 相关 数据 进 
行 调整 。 

对 吸 气 口 原料 空气 中 杂质 允许 含量 进行 了 修改 和 补充 , 现 将 
K 3.0. 2-2 中 相关 规定 的 修改 依据 表述 如 下 : 

DEF BOP DIRT. OIRA TT 
离 设备 中 的 液态 空气 .液态 氧气 中 的 积聚 将 可 能 引发 装置 的 燃 爆 ， 
为 此 国内 外 都 对 控制 空气 分 离 装 置 吸 气 口 处 原料 空气 中 乙 烽 的 多 
许 含量 十 分 重视 , 表 1 是 有 关 标 准 和 制造 三 家 的 数据 。 





Rl 国内 外 有 关 标 准 和 制造 厂家 对 低温 法 空气 分 离 
装置 吸 气 口 处 空气 中 乙 烽 的 允许 含量 
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(0. 5mg/m’ ) 修 订 为 2. 5X 10 * (0. 25 mg/m") .空气 分 离 塔 前 设置 
分 子 第 吸附 净化 装置 的 限 值 从 5 mg/m" OX 2. 5mg/ mi 。 

(2) 大 于 原料 空气 中 的 氧化 氮 的 允许 含 量 。 近 年 来 ,国内 外 的 
一 些 标准 ,制造 厂家 对 低温 阀 空气 分 离 装 蜀 吸 气 口 处 空气 中 氧化 
氮 的 允许 含量 的 规定 见 表 2。 
R2 国内 外 有 关 标 准 和 制造 厂家 对 低温 法 空气 分 离 装置 

吸 气 口 处 空气 中 氧化 氮 的 允许 含量 
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^. 1997 4E 12 月 ,国外 曾 有 -一 台 氧 上 产量 80000m /h 的 低温 法 制 

氧 机 发 生 了 大 爆炸 ,事故 分 析 认 为 采用 液 膜 冷 凝 蒸发 器 和 氧化 亚 
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氮 析 出 是 引发 此 次 爆炸 的 主要 原因 。 人 参照 欧洲 工业 气体 协会 等 对 
氧化 亚 氮 的 允许 含量 的 限 值 ,本 次 修订 中 增加 了 氧化 亚 氮 的 允许 
含量 为 0. 7mg/m 的 规定 。 

(3) 本 次 修订 中 .对 低温 法 空气 分 离 设 备 吸 气 口 空气 质量 要 求 
增加 了 甲烷 、 粉 全 允许 含量 的 规定 。 在 右 化 企业 、 煤 制 气 和 天 然 气 
运营 、 使 用 企业 ,都 会 有 含 中 烷 气 体 的 排放 ,而 申 烧 在 纯化 装 兽 的 
分 子 得 吸附 器 中 通常 是 不 能 吸附 去 除 的 ,因此 在 欧洲 工业 气体 协 
会 和 一 些 制造 厂家 的 标准 中 均 对 申 烷 允许 会 量 进行 了 规定 ,其 范 
HÆ 3X10 “~10X10“, 故 本 次 修订 增加 了 甲烷 允许 含量 为 
8X10“ 的 规定 

吸 气 口 空气 中 的 粉尘 允许 含量 参照 现行 国家 标准 (深度 冷冻 
法 生产 氧气 及 相关 气体 安全 技术 规程 GB 16912 中 的 规定 : 吸 气 
口 处 空气 中 的 含 尘 量 不 应 大 于 30mg/m’' 。 另 调查 表明 ,一 些 国内 
外 公司 对 此 的 规定 是 : 吸 气 口 处 原料 空气 中 粉尘 含 最 为 
25mg/m* =30mg/m" 。 故 本 次 修订 对 鹃 气 口 处 空气 中 粉尘 的 允许 
含量 作 了 30mg/m' 的 规定 。 

由 于 有 关 低 温 法 空气 分 离 设 备 的 原料 空气 吸入 口 允许 含量 的 
规定 均 涉 及 氧气 站 的 运行 安全 . 故 本 条 第 2 款 为 强制 性 条 款 。 
3.0.3 据 调查 了 解 .国内 中 小 型 氧气 站 中 低温 法 空气 分 网 设备 吸 
风 管 高 度 一 般 均 高 出 制 氧 站 上 房 或 毗连 建筑 的 屋檐 1m 以 上 ,由 大 
多 高 出 地 面 4m 以 上 。 对 于 采用 离心 式 空 气压 缩 机 的 大 中 型 氧气 
站 的 吸 风口 高 度 , 由 于 采用 自 吸 式 过 滤 装 省 ,其 吸 风口 高 度 与 自 吸 
式 过 滤 装 置 的 外 形 人 尺寸 有 关 , 一 般 也 在 4m 左右 。 

3.0.4 本 条 为 强制 性 条 文 。 氧 气 站 等 的 乙 类 建筑 物 ,构筑 物 与 各 
类 建筑 物 . 爸 筑 物 之 问 的 防火 间距 ,按照 现行 国家 标准 《建筑 设计 
防火 规范 》GB 50016 的 有 关 规 定 . 对 原 规范 作 了 相应 修改 。 

气 贮 贸 与 民用 建筑 的 防火 问 踊 ,修改 为 18m、20m、25m; 氧 
气 贮 饶 与 室外 变 、 配 电站 的 防火 间距 .修改 为 20m、25m、30m。 
3.0.5 本 条 为 强制 性 条 文 。 本 条 是 根据 建筑 物 火 灾 危 险 性 等 级 
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越 高 .防火 间距 越 大 的 原则 规定 的 ,与 现行 国家 标准 (建筑 设计 防 
火 和 规范 》GB 50016 2006 中 的 第 3.4.1 条 的 规定 一 致 。 
3.0.6 本 条 为 强制 性 条 文 。 湿式 氧 气 几 钠 与 可 燃 液体 贮 继 、 可 燃 
材料 推 场 之 间 的 最 小 防火 间距 参照 2005 年 版 美国 消防 标准 (便携 
式 容 器 装 .瓶装 及 负 装 盯 缩 气体 及 低温 流体 的 储存 .使 用 .和 输送 慰 
HEYNFPA 55 中 的 有 关 规 定 作 了 规定 ,并 与 现行 国家 你 准 《建筑 设 
计 防 火 规 范 》GB 50016— 2006 中 的 表 4. 3. 3 的 规定 一 致 。 

氧气 贮 负 与 液化 右 油 气 贮 锥 之 问 的 防火 问 焉 ,考虑 到 不 仪 应 
按 单 缸 容积 ,还 应 按 容积 规定 不 同 的 防火 间距 ,所 以 修改 为 应 符合 
现行 国家 标准 《城镇 燃气 设计 规范 )GB 50028 的 有 关 规 定 。 
3.0.9 本 条 为 强制 性 条 文 。 储 饼 与 储 饶 之 间 的 防火 间距 的 确定 ， 
主要 考虑 泊 其 中 一 个 储 馈 发 生火 灾 或 爆炸 事故 时 危及 其 他 储 镶 和 
消防 扑救 的 索 此 。 这 一 规定 与 现行 国家 你 准 《建筑 设计 防火 规范 》 
GB 50016 进行 了 协调 。 
3.0.10 本 条 为 强制 性 条 文 。 本 条 与 原 规范 的 昌 求 基本 相同 , 随 
若 科 学 技术 的 发 展 ,各 种 类 型 的 明火 或 散发 火花 作业 的 车 间 难 于 
简单 表述 ,为 避免 实施 中 的 局 限 性 ,删除 * 铸 上 车 问 .锻压 车 间 、 热 
处 理 车 问 等 "的 表述 。 
3.0.11,3.0.12. 条 文中 增加 了 对 氧气 压力 调节 阀 组 的 阀门 室 的 
规定 ,这 是 由 于 近年 米 一 些 工 业 企业 采用 管道 输送 氧气 供 各 类 生 
产 设 备 使 用 时 ,为 调节 或 控制 氧气 压力 ,通常 在 使 用 氧气 的 厂房 内 
设 有 阀门 室 , 此 类 阀门 室 的 防火 安全 要 求 与 氧气 汇流 排 间 十 分 相 
似 , 所 以 本 次 修订 中 作 了 规定 。 删 除了 原 规 范 * 高 度 为 2. 5m” 的 规 
定 , 但 要 求 该 隔 墙 均 采用 耐火 极限 不 低 于 2. 0h 的 防火 墙 ,以 提高 
安全 性 能 。 
3.0.13. 本 条 是 在 原 条 文 基础 上 修订 的 ,由 于 氧气 已 不 仅 是 用 于 
焊接 .切割 的 工业 气体 ,而 是 在 各 行 各 业 的 用 途 十 分 广泛 ,为 此 将 
原 条 文中 “ 乙 燃 站 或 乙 燃 汇 流 排 间 ” 改 为 可 燃气 体 供 气 装置 或 供 气 
站 ,但 不 包括 液化 石油 气 的 使 用 场所 。 
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3.0.14. 木 条 是 本 次 修订 增加 的 条 文 .制订 的 依据 是 : 

0) 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 XB 30016 2006 中 第 
4. 3.5 A Olli il E A cO BUE e iC CREDE LE 5. om 范 国内 不 点 有 
up RA RU PE TED AG > 

Co fg Xs ar i bafi Cfi LAG CRI x aX AE ew s CAE A iie M s 
缩 气 及 低温 流体 的 储存 .使 用 .输送 标准 》NFPA 55 中 的 有 关 规 定 
是 : 液 气 贮 在 时 . 贮 饶 和 供应 设备 的 液体 接 1T 下 方 地 而 应 为 不燃 材 
料 皮 而 .该 不 燃 表 而 应 在 液 所 可 能 泄漏 处 为 中 心 至 少 1.6m LAE 
范围 内 ;在 机 动 供应 设备 下 方 的 不 燃 表 面 至 少 等 于 车 锁 人 长 .并 在 
Hl Jj M] 8 2 y 2. 5m 的 距离 :以 上 区 威 芳 布 坡度 .应 该 考虑 液 气 
可 能 滋 流 色相 邻 的 燃料 处 ;基地 面 有 膨胀 颖 .十 颖 材料 应 采 用 不燃 
材料 。 
3.0.15 本 条 是 参照 现行 国家 怀 准 《建筑 设计 防火 册 范 7GB 
50016- 2006 中 第 3.3. 7 条 的 规定 制订 的 :> 由、 乙 类 生产 场所 不 
应 设置 在 地 下 或 半 地 下 。 巾 、 乙 类 仓库 不 应 设置 在 地 下 或 半 地 
Fa 
3.0.16 本 条 是 原 规 范 条 文 的 修订 条 文 。 近 年 米 . 液 氢 应 用 日益 
广泛 , 正 受 人 色 各 行 各 业 的 关注 。 巾 于 使 用 日 的 不 同 . 液 氢 丁 量 或 贮 
如 变化 很 大 .是 共 建筑 物 类 型 多 种 多 样 , 单 层 、 多 层 、 高 层 建筑 物 均 
有 可 能 使 用 液态 氧气 。 据 调查 表明 ,现在 液 饶 贮 忽 的 设置 场所 或 
安装 形式 多 样 ,对 于 室外 布 剖 的 液 气 贮 鲜 在 本 规范 第 3.0.4 条 已 
有 规定 .但 为 了 适应 各 种 使 用 场所 的 需要 , 义 能 确保 使 用 安全 . 依 
据 原 规 范 的 规定 和 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 
和 和 《高层 民用 建筑 设计 防火 规范 YGB 50045 中 的 有 关 规 定 . 对 液 所 
六 负 的 设 园 以 及 与 各 类 建筑 物 、 爸 筑 物 之 间 的 防火 间距 进行 了 
修订 。 


4 工艺 系统 


4.0.1. 氧气 .氮气 ,氢气 的 区 域 性 供应 是 一 种 "专业 化 生产 ,社会 
化 供应 "的 供 气 方式 ,是 发 达 国 家 普遍 采用 的 气体 供应 方式 。 它 具 
有 节约 能 源 、 安 全 , 占 地 面积 少 ,设备 利用 率 高 .单位 投资 成 本 低 等 
优点 。 我 国 区 域 性 供应 起 步 于 20 世纪 90 年 代 , 日 前 仍 在 不 断 发 
展 过程 中 。 在 选择 管道 输送 、 钢 瓶 输 送 或 液体 槽 车 输送 方式 时 ,应 
综合 比较 分 析 以 下 各 项 因素 :设备 投资 与 基建 费用 ,以 建设 费用 上 吉 
小 为 好 ;气体 生产 成 本 ,包括 设备 折旧 、 人 员工 资 .单位 能 耗 成 本 
等 ;能 耗 ,包括 气体 制造 与 输送 过 程 中 的 能 源 消耗 ;运输 及 其 他 旨 
用 。 综 合 分 析 比 较 后 ,应 该 选用 能 量 消耗 较 少 ,生产 成 本 和 运输 成 
本 两 者 之 和 中 最 小 省 为 最 优 供 气 方式 ,同时 考虑 道路 运输 条 件 及 
管道 敷设 可 能 等 因素 。 我 国 自 改革 开放 以 来 ,尤其 是 近 十 多 第 来 ， 
随 着 经济 发 展 . 交 通 运输 条 件 的 大 大 改进 和 企业 管理 理念 的 转变 ， 
现今 我 国 "长 三 角 ”“ 珠 三 角 ”"“ 环 渤海 "地 区 和 中 部 、 廿 部 的 一 些 
中 心 城市 已 经 或 正在 开始 采用 区 域 性 氧气 、 氮 气 集中 供应 方式 , 据 
调查 研究 表明 ,区 域 性 氧气 、 氮 气 集中 供应 通常 有 下 面 儿 种 方式 ， 

(1) 现 场 制 气 装置 ( 厂 ) 供 气 , 它 是 由 气体 供应 公司 在 较 大 型 的 
用 气 企业 或 邻近 处 建设 制 氧 站 ( 厂 ) ,以 管道 输送 向 用 户 企业 供 气 
和 向 所 在 地 区 以 液态 气体 或 钢瓶 气 供 气 。 这 种 方式 在 钢铁 .石化 、 
电子 等 企业 已 有 较 多 的 采用 ,社会 经 济 效益 显著 ,受到 使 用 企业 欢 

(2) 管 道 供 气 ,集中 供 气 中 心 可 以 是 现场 制 气 装置 ( 厂 ) ,也 可 
能 是 区 域 或 城市 的 集中 供 气 厂 ,将 所 生产 的 氧气 、 氨 气 通过 管道 输 
送 至 用 气 企业 ,这 种 方式 要 受到 输送 距离 增加 、 投 资 增 大 的 制约 ， 
并 且 用 气量 较 小 的 企业 , 若 和 输送 距离 较 大 时 其 经 济 性 较 差 , 一 般 只 
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适用 大 、 中 型 用 气 单位 。 

(3) 气 态 钢瓶 气 或 集 装 格 供 气 , 在 集中 供 气 中 心 将 气态 氧 、 氮 
以 15MPa 压力 充 人 钢瓶 或 集 装 格 钢瓶 内 , 运 至 用 户 降 压 使 用 ,由 
于 气体 加 压 和 钢瓶 重量 较 大 ,使 生产 、 运 输 成 本 增高 ,只 适用 于 一 
定 运输 距离 的 小 型 用 气 单位 。 

(4) 液 态 产 品 输送 ,在 集中 供 气 中 心 生产 的 液态 氧 、 氮 由 模 车 
运 至 用 户 的 液态 储 负 .汽化 后 供用 气 车 间 使 用 ,这 种 方式 适用 于 运 
输 距离 为 200km 一 300km 的 中 、 小 型 气体 用 户 。 

每 种 供 气 方式 各 有 优势 ,实际 采用 时 应 根据 每 个 用 气 单位 的 
所 在 地 区 的 具体 条 件 .用 气 品种 和 规模 能量 消耗 、 经 济 性 等 进行 
技术 经 济 比较 后 选择 经 济 合理 和 能 量 消耗 低 的 供 气 方式 为 此 作 
了 本 条 规定 。 
4.0.2. 随 着 科学 技术 的 发 展 ,现今 低温 法 的 空气 分 离 系统 .设备 
已 日 趋 完美 ,大 .中 、 小 型 低温 法 空气 分 离 设备 都 实现 了 全 低压 流 
程 。 单 位 氧气 制 取 的 电 耗 ,大 型 空气 分 离 设备 已 达到 0.38kW， 
h/m —0. 40kW * h/m' ,小 型 空气 分 离 设备 为 0.6kW“，hym' 一 
0. 7kW * h/m' ; & f x 83 FI) 99 中 以 上 , 氨 提 取 率 可 达 80% ~ 
90%。 目 前 国际 上 在 建 的 最 大 低温 法 空气 分 离 设备 的 氧气 产量 已 
达 4000t/d BR 116000m' /h, 我 国 低温 法 空气 分 离 设备 的 生产 技 
术 水 平 与 国外 的 差距 正在 逐渐 缩小 ,国产 60000m' /h 制 氧 能 力 的 
空气 分 离 设备 已 投入 运行 。 

常温 变 压 吸附 制 取 和 氧 、 氮 是 利用 分 子 第 对 氧 、 氮 的 选择 吸附 能 
力 和 吸附 容量 随 压力 变化 而 变化 的 特性 ,实现 对 空气 中 氧 、 氮 组 分 
的 分 离 。 自 20 世纪 70 年 代 美国 联 碳 公司 和 德国 AG 公司 先后 开发 
研制 成 功 变 压 吸附 制 氧 ` 氮 设备 .在 提高 分 离 效 率 ,降低 能 耗 ,研制 
新 型 分 子 得 ,完善 工艺 流程 和 研制 长 寿命 程控 切换 阀 等 方面 均 取 
得 很 大 进展 。 我 国 变 压 吸 附 制 氧 、 氮 设备 已 经 取得 很 大 发 展 ,已 可 
生产 制 氧 能 力 达 40000m’/h 的 制 氧 装置 ,研制 成 功 的 真空 变 压 吸 
附 制 氧 装置 的 单位 氧气 电能 消耗 也 可 达到 不 超过 0. AW + h/m 。 
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由 十 空气 分 离 方法 不 同 、 规 借 不 同 、 制 取 产 品 气 纯度 不 同 、 工艺 流 
程 不 同 . 其 能 源 消 耗 基 也 是 不 同 的 .建设 投资 .运行 费用 也 会 有 次 
MINE DE OG VERGE VEDEN LGA NER FG 
4v Ar AT CBT AGA NTT EG Io 5 CA ds IR ERI C TE Tr fie BE 
ft. 
4.0.3. 出 于 本 次 修订 将 适用 范 国 从 低温 法 空气 分 离 折 宽 到 低温 
法 和 常温 法 空气 分 岗 . 规 借用 氢气 产 攻 300m 以 下 扩大 到 任意 
规 俩 ,因此 气 气 站 的 工艺 系统 有 了 更 多 的 选择 .可 以 是 低 梁 法 或 常 
漫 法 .常温 法 中 有 变 压 吸 附和 膜 分 离 . 低 温 法 下 有 内 不 缩 流程 和 外 
HA LEER. BR 2 AAGE rn ah dn Bk rn its HUE RITIE EE S 
He LAG FL EG Saa f p n Ra HE S af HE. 本 条 列 册子 在 
OVERGI BRYAN An Dr M T E E XE LA RK 
是 相 下 关联 不 可 分 制 的 .如 当 用 户 几 氧 规 模 大 于 10000m* h. dh 
前 种 多. 氛 气 纯度 太 于 95% 或 同时 沉 杰 液体 产品 时 ,应 选用 低温 
KONNE MER GREU Ge om VTA S E 
9574 sk ELEC SE ^] ME o np 3 JH ih BS TIE DEBE 25s ME IKT 
AMPa Xii BGEA i AIME ,可 选用 低温 法 的 内 压缩 流程 : 当 用 氧 
术 力 小 于 3MPa. 调 电价 较 高 时 ,可 采用 低温 法 的 外 压缩 流程 ; 等 
等 。 总 之 .应 根据 具体 项 日 的 昌 求 ,具体 条 件 进行 技术 经 济 比 较 
后 .选用 合适 的 气 气 站 的 工艺 系统 。 
4.0.4 本 条 对 低温 法 室 气 分 离 系统 的 设备 配置 及 其 技术 归 求 作 
h f BUE. 

(低温 法 空气 分 离 没 备 是 将 空气 液化 后 利用 各 组 分 的 沸点 
芷 进行 精 饮 分 离 的 ,因此 序 料 空气 必须 加 正 以 提供 液化 分 离 所 需 
的 功能 ,所 以 本 条 第 1 款 、 第 2 款 对 原料 空气 压缩 机 及 其 空气 过 滤 
器 的 要 求 进行 了 规定 。 据 了 解 , 全 低 上 太 流 程 空 床 届 的 出 口 压 力 大 
多 为 0.55MPa~0. 8MPa; 用 于 煤气 化 联合 循环 的 空气 分 离 设备 ， 
当 要 利用 燃气 轮机 前 多 余 空气 时 ,有 时 将 原料 空气 压缩 机 的 出 中 
压力 提高 到 1.0MPa. 同 时 也 提高 了 产品 出 冷 箱 的 压力 ,所 以 本 规 
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范 规定 "原料 空气 庄 力 不 宜 大 于 1.0MPa"。 对 于 离心 式 庄 缩 机 ， 
为 确保 高 速 叶 片 的 正常 运行 ,要 求 严格 控制 过 滤 精 度 ,日 前 大 多 采 
用 自 河 式 空气 过 滤器 , 它 与 布袋 式 过 滤器 相 比 ,具有 过 滤 效 率 高 ， 
维护 方便 ,可 保证 压缩 机 连续 运转 二 年 以 上 的 优点 。 

(2) 预 冷 装置 是 利用 污 毛 的 冷 量 冷却 加 上 压 后 的 原料 空气 ,冷却 
降温 后 的 空气 饱和 水 含量 下 降 . 同 时 提高 了 分 子 第 和 活性 氧化 锅 
对 水 分 和 二 氧化 碳 的 吸附 容量, 两 者 都 导致 分 子 利和 活性 氧化 铅 
数量 减少 ,并 降低 了 再 生 能 耗 。 (ROG GORE SS TR ULVA IG e ÄN får 
或 分 子 筛 吸附 器 再 生 采 用 变 压 吸 附 工 艺 时 ,为 节省 投资 和 减少 带 
水 危险 .也 可 以 不 设 预 冷 系统 ,国内 外 都 有 此 类 工程 实例 。 

(3) 分 子 第 吸附 器 可 以 是 单 层 床 或 双 层 床 , 单 层 床 仪 设 13X 
分 子 利 . 双 层 床 是 分 子 得 加 活性 氧化 铝 。13X 分 子 第 可 以 同时 吸 
附 水 分 ,二 氧化 碳 和 大 部 分 碳 氧化 合 物 ,活性 氧化 铝 可 以 吸附 水 
分 ,将 它 设 在 分 子 得 前 可 以 减少 13X 数量 和 再 生 温度 。 根 据 国内 
外 厂商 技术 资料 和 工程 实例 ,原料 空气 经 纯化 器 纯化 后 ,二 氧化 碳 
含量 小 于 或 等 于 1.0X10“, 水 分 含量 为 露点 一 70 ,由 于 13X 的 
吸附 顺序 是 先 水 分 后 二 氧化 碳 , 故 通常 只 测量 出 口 空 气 的 二 氧化 
碳 含 量 , 只 要 二 氧化 碳 含量 小 于 1.0 X 10 ,露点 均 可 小 于 
—70C,. 

1997 年 5 月 和 12 月 , 曾 先后 发 生 了 设 有 膜 式 主 冷凝 蒸发 器 
的 空气 分 离 设备 的 爆炸 事故 ,经 过 各 国 空气 分 离 公司 专家 的 调研 
分 析 达 成 共识 :爆炸 事故 是 由 于 原料 空气 中 的 氧化 亚 氮 引起 。 ET 
化 亚 氮 沸 点 高 .挥发 度 低 ,溶解度 小 ,与 Kr TAM FERT E 
Hoi Ar — ELTE Ve ERR Ae ed SC T 
体 状 态 析出 后 , 极 易 形成 "于 蒸发 "或 “ 死 端 沸腾 ”, 而 造成 碳 氧化 合 
物 的 聚集 ,从 而 引发 安全 问题 。 c ER DAW E RR de EK AE ts 
尤为 突出 。 根 据 有 关 资 料 介绍 ,13X Ay T Si ost CC E ACTI IE DR ÅS 
可 达 85% 一 90 中 ,如 需 进 一 步 清 除 , 应 在 13X 分 子 第 上 部 增设 专 
用 分 子 筛 ,因此 本 条 规定 氧化 亚 氨 脱 除 率 宜 高 于 80%. 
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(9 采用 分 子 得 常温 次 化 的 低温 法 空气 分 离 设备 中 ,通常 不 设 
液 氧 或 液 空 吸附 器 .但 泊 采 用 了 腊 式 让 冷凝 获 发 器 ,或 环境 条 件 不 
好 :或 主 冷 液 氧 流动 性 美 时 , 震 设 置 液 氧 或 液 空 吸附 器 ,以 防止 碳 
ALT RAK 
3.0.5. ADAIR BEBE OE BL Wf P HK BLE Y (E d 
TA dip RR P iB TC UU ME eC DP CES ^C TIE TI TC 
TC IPEA I) «CO AP KUR BL TI TRE AE AUE Jy Ee ES ^ CREME BU ih 
FUE DI SEO AT Jy UTI t ^ ORE BL fli JE IE RENT OR TEL 
IOIA Fe BRIR BO AL AGE JU 4 EG HE HOL f fg y + BORE n] 
DIRT FEB. MI RUTA BAR DUM T ROMRCRI aR xD 
各 :这 种 流程 多 用 于 化 工 企业 。 为 了 简化 工艺 流程 ,对 于 卜 力 较 低 
的 内 扩 缩 流程 .也 有 采用 提高 原料 空气 太 力 的 方式 ,所 以 本 条 规定 
MLE AL Of PR RC CLEA EL. 
40.6 KRG CAE S BE di IP BUM P cR «tu At fi AGUA 
^C. BUSCB NEED Dr GK sa AE AL IE IE CR 29636 AR 
NERE BUM ABEL SLX 10 ~ 2 10 55 t AERATORS ,在 
BUR — VIBE HCE 1X 10 *—2»x 10 *.M e Wil ac. OG ÅT 
AE AVL Sel SAF n HE HR AE CURL EUN BREET fib ng 
F MVC Sek BELE BOE ffe i NTK BE e M Bh Jr Us T e Ft X dE IN AS 
HET MA BE EHE? GLE Ae YE ET FRED Aet ABR dl t Jr e dil J i 
气 的 规定 。 
4.0.7 本 条 制订 了 大 型 低 温 法 空气 分 离 设备 稀有 气体 的 提 玫 装 
TY E EID o 

1 RAAD RER BEE Ty CC CL CORE E AE EI 
IOCIS BOR vo a HR or Te BOO HE MICE VAR BENENE TS 
Ti «GX Ab Bl FAS VA A JR vj Hz o n o 

BRA CM Ho PROC T Ja cn ^C Ps LE CAS C DR 
SUAS AY «Jl ECL SIC. a TE HE ^C I f EA ME 18.2 X 10, 
5.2410 5,1. 4X10 5,0.086X10 ê, 
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一 台 氧 产量 为 60000msyh 的 低温 法 空气 分 离 设 备 在 70% ~ 
86%% 提 吧 率 的 情况 下 ,其 稀有 气体 的 产 其 仅 为 : 氛 3.67m h, XI 
1. 04m /h, 4 0. 0283m' /h, fal 0.022m/h。 因 此 .只 有 在 大 型 空 
气 分 离 设备 上 提取 稀有 气体 才 是 经 济 的 ,而 下 最 好 是 几 台 大 型 鹤 
气 分 离 设 备 的 稀有 气体 粒 制 气 集 中 起 来 进行 提纯 精制 才 虽 能 体现 
上 其 规模 效应。 

3 得 种 稀有 气体 有 上 共 不 同 的 用 途 , 同 一 种 气体 义 分 纯 与 高 纯 
不 同等 级 ,各 个 等 级 的 纯度 和 杂质 含量 不 同 . 在 确定 品种 和 等 级 时 
要 根据 其 用 途 和 生产 工艺 等 具体 条 件 经 技术 经 济 比 较 确 定 。 
4.0.8 本 条 根据 氧气 站 生产 的 稳定 .安全 运行 的 监 求 ,对 离心 式 
空气 压缩 机 规定 了 主要 保护 措施 。 

1 防 噶 振 保 护 系统 。 蜡 振 是 离心 式 太 缩 机 圾 危险 ,最 容易 发 
牛 的 操作 事故 , 它 伴随 着 尖 叫 和 气流 在 出 口 处 来 回 振荡 而 产生 强 
烈 振动 ,引起 机 器 损坏 。 嘴 振 发 生 在 低 流量 、 高 压力 的 工 况 .要 使 
术 缩 机 各 免 晓 振 ,应 测量 出 其 晓 振 线 , 并 确保 扩 缩 机 在 蜡 振 线 以 下 
j& 45 MID Pig He P P KBE o 

2 tas HALE (09 RE 7) WESS ETE Ji 70% ~ 10576. 
LU BECA AT ROLE E 70 6 DAT IE o UU de A CR 
A Bt å AS UDE Da JER K A AE Ai BL C E A I c IX ,引发 事故 的 发 
后 ,因此 离心 式 空气 压缩 机 应 没有 安全 放 散 系统 。 

3 BD CA BL iba UL bl D T AS d MUR sitit ap 
衡 和 轴 向 力 等 超标 时 轴承 参数 发 生 异 常 ,降低 使 用 寿命 .损坏 届 
器 ,为 此 应 设置 轴承 温度 . 轴 振 动 和 轴 位 移 测量 ,报警 和 停车 系统 。 

4 离心 式 空气 压缩 机 入 1 可 调 导 叶 是 日 前 唯一 可 在 效率 不 
变 情 况 下 改变 流量 的 方法 ,其 调节 范围 是 70% ~105 % ,由 于 原料 
空气 压缩 机 的 能 耗 占 制 氧 能 耗 的 98 闻 以 上 上 ,设置 入口 导 叶 能 力 可 
调 系统 ,可 在 空气 分 离 设备 减少 气体 产量 时 保持 单位 制 氧 电 耗 个 
变 。 所 以 本 规范 规定 离心 式 空 庄 包 应 设置 人 口 导 叶 可 调 系统 。 

鉴于 本 条 的 规定 涉及 氧气 站 的 核心 设备 的 安全 稳定 运行 和 实 
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SATS FE I] EZER D HEE FT DAS Å RE HE ZR C 
4.0.9. 本 条 是 对 常温 变 压 鹃 附 空气 分 离 系统 的 设置 作出 的 有 关 
Hg. 

CD SERRA] «iP ilh EEG BE TEGE ELT P — jh 
CA HX RO f E EC. ot Ae rh E AY E DC E 25 AGE f «Mt FG EG LO 1 RT 
FRE «ELI Bd TA BE ME LA SD E ode LATE 95.5% ,其 余 
Fy ik s > REBUN SE 93 6 VF AE EH 99 KW. GK 
99% —99. 99% Ai TE TI EL SCRE RERE A. 445 99. 99% 以 上 的 纯 
SEY Thi Be AAE YE PN AE S. 

(2) AS il AE HEC BE o CA VE MDA AV EEL E UR e 3c E 
Ai CAFES BUE REC Ft ah ^ CHE A OG RED EE. EN n e LED I ja I 7 
kr fpi ida e PO B s ^ CA) ASA NER EE fg RM 
TK fig ne oy, v (211 
4.0.10. HEME CIUS SP AG AE 20 ULA 80 年 代 兴 起 的 新 技术 , 它 
AL FIRE SCRIURCÉE | S EE AE HEH AS ri 18 E I BL Gg RY DDE E) 
1918 3 CK FC. ÆRET OAO MO CUI C CHE FE 
气 从 寺 闭 端 排出 :产品 氮 纯 度 为 90% — 99 96. CREE 30% ~ 
全 芭 。 膜 分 离 的 优点 是 工艺 与 结构 简单 .体积 小 、. 产 气 速度 比较 快 
GIT 3 分 钟 ) .操作 与 维护 方便 。 
本 .0.11 低温 法 空气 分 离 设 备 的 产品 如 时 方法 有 产品 气体 压缩 机 
加 奈 ( 外 压缩 流程 ) 和 在 冷 箱 内 采用 液体 稍 加 庄 (内 压缩 流程 ) 两 
种 ,内 压缩 流程 和 外 压缩 流程 都 居于 成 熟 的 工艺. 各 有 优 缺点 .应 
根据 不 同 用 户 的 不 同 需求 进行 比较 选择 。 

通常 内 压缩 流程 适合 几 氧 庄 力 大 于 4MPa. 且 有 多 种 用 氨 压 
力 的 化 工 企业 , 或 液体 产品 要 求 较 多 的 用 户 。 外 压缩 流程 适合 用 
氧 压力 小 于 或 等 于 4MPa 液体 产品 需求 不 大 的 钢铁 企业 。 随 着 
内 压缩 流程 工艺 的 不 断 改进 , 它 的 用 户 还 在 扩大 中 。 
4.0.12 离心 式 庄 缩 机 和 活塞 式 庄 缩 机 适用 的 压力 和 流量 范围 不 
同 ,离心 式 压缩 机 适用 于 大 流量 、 低 压力 ,活塞 式 压 缩 机 适用 于 小 
* 626 








流量 .高 压力 。 氧 ` 氮 产品 气压 缩 机 根据 流量 和 庄 力 的 不 同 要 求 ， 
可 选择 离心 式 压缩 机 或 活塞 式 压缩 机 ,由 于 离心 式 压缩 机 的 体积 
小 .重量 轻 、. 运 动 部 件 少 ,运行 稳定 .可 不 设备 用 ,所 以 本 条 规定 单 
台 压 缩 机 排 气 能 力 大 于 6000m", h Ht. ARAR CORIR BL 

4.0.13 ”氧气 总 油气 缸 应 采用 无 油 润 滑 , 问 时 还 应 防止 十 字 头 的 
润滑 油 通过 活塞 杆 带 入 气缸 ,无 油 润滑 还 能 保持 氧气 的 干燥 和 不 
受 汉 染 .所 以 本 条 规定 采用 气 馆 盛 油 润滑 活塞 式 氧气 压缩 机 。 

当 气 所 采用 水 润滑 时 ,为 确保 软水 的 不 间断 供应 ,以 免 断 水 后 

排 气温 度 升 高 而 引发 事故 ,所 以 本 条 规定 :应 设置 软水 供给 系统 、 
并 应 设置 断水 报警 .停车 装置 。 
4.0.14 活塞 式 氧 气 和 氮气 压缩 机 机 前 缓冲 饶 的 作用 足 为 了 解决 
盯 缩 机 间断 吸 气 引起 的 压力 波动 .解决 空气 分 离 设备 产量 变化 时 
让 缩 机 能 力 调 节 上 的 滞后 。 缓 冲 饶 的 容积 取决 于 活塞 式 庄 缩 届 一 - 
级 托 容 积 和 压缩 机 的 能 力 调节 范围 。 

活塞 式 氧气 和 氮气 压缩 包机 后 气体 压力 贮 锥 用 于 解决 庄 缩 机 
输出 量 和 用 户 气体 用 量 之 间 的 不 平衡 , 它 的 容积 按 产 气 基 和 用 户 
用 量 曲线 确定 ,所 以 本 条 规定 应 根据 用户 气体 用 其 变 化 情况 确定 。 
4.0.16 本 条 规定 设置 的 氮气 或 十 煤 空 气 试 竺 系统 是 为 了 防止 检 
修 时 因 装 配 不 当 和 有 异物 或 油 进入 ,一 旦 直接 用 氧气 试车 而 引发 
着 火 事故 。 

氮气 轴 封 系统 是 为 防止 在 轴 封 处 氧气 泄漏 或 润滑 油 进入 市 
引发 着 火 事故 。 自 动 快速 充 氮 灭 火 系统 是 用 于 一 号 有 着 火 迹 象 如 
排 气 温度 升 高 时 .快速 充 入 氮气 ,以 达到 灭火 的 日 的 。 

本 条 规定 涉及 离心 式 氧 气压 缩 机 的 安全 稳定 运行 和 防止 普 火 
事故 的 发 年, 以 及 即时 扑灭 可 能 发 牛 的 氧气 着 火 事故 , 故 本 条 为 强 
制 性 条 文 。 

4.0.17 氧气 站 的 噪声 源 主 要 是 由 气体 动力 噪声 .机 械 噪声 和 电 
动机 噪声 构成 。 气 体 动 力 噪声 来 源 于 各 种 类 型 的 气体 压缩 机 和 各 
种 形式 的 压缩 气体 放 散 管 , 其 中 活塞 式 压 缩 机 的 气缸 周期 性 吸 气 、 
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f SEIE BRT UR BØTER s BED CHA BLA rh ACRI CRUISE BG 
PENSEL RE B Sp , 沿 频 特性 。 庄 缩 气 体 从 讨 缩 机 或 压力 管 


放空 时 ,由于 气体 压力 又 减 , 以 很 高 的 速度 排 信 大气, 将 在 放 散 
FELE AR A AY GA AE OTTER LG MGM ÅR G+ TT GA 
10dBCA) —130dBCAO , (E AO ANGA BEE VAR E JE OG 
Ait n o ILAB BE A 0 Jet MEC 5 ^ CAT AG UE f OY SA, BEB HE TA 
空气 分 离 设备 的 鹃 附 器 的 放 散 管 ,所 以 本 条 规定 均 应 设置 消声器 。 
3.0.19. 水 浴 式 汽化 器 是 用 敬 汽 加 热 水 , 用 热 水 加 热 汽 化 低温 液 
体 。 采 用 水 温 调 节 装 党 保持 热 水 温度 恒定 ,从 而 使 出 口气 体温 度 
恒定。 为 了 防止 调节 失灵 时 出 口气 体温 度 过 低 造 成 碘 钢 管道 结 霜 
此 至 冻 未 :设计 上 上 应 设 有 出 口气 体温 度 过 低 报 玖 ,这 一 温度 通常 设 
定 为 157 。 
4.0.20 氧气 站 产品 气体 储存 系统 有 上 庄 力 气体 贮 饼 贮存 与 低温 液 
体 巡 冬 驻 在 。 压 力气 体 贮 饼 贮 在 依 靠 贮存 压力 和 最 低 释放 压力 之 
差 贮 在 气体 ,其 贮 量 有 限 ,- - 般 是 10 få — 20 fills EK BU IC 
液体 贮存 由于 液态 气体 汽化 后 体积 较 大 ,因而 贮存 量 较 大 ,低温 液 
体 贮存 的 单位 幅 存 最 投资 低 十 压力 气体 幅 镶 ;但 生产 低温 液体 产 
Ah RO FRE PE BE Gå DS FC YR PEINE RIAL Hi P D BEET SEAS Le GENE fh 
AE 

(1) 由 于 常温 法 空气 分 离 设备 不 生产 液体 产品 ,小 卉 低温 法 空 
气 分 离 设 备 由 于 产量 小 ,通常 也 不 提 上 到 液体 产品 。 所 以 低温 液体 
巡 : 存 只 适用 于 大 .中 型 低温 法 空气 分 离 系统 。 

(2) 大 .中 型 低温 法 空气 分 离 设备 可 以 同时 生产 氧气 氮气、 氨 
气 , 也 能 同时 提取 液 气 ` 液 氨 . 液 握 产品 ,也 可 以 生产 或 提取 其 中 的 
V 种 或 2 种 产品 ,一 般 应 根据 市 场 沉 求 和 建设 单位 白 身 的 需求 , 确 
定 空气 分 离 产 品 的 品种 和 气态 产品 或 液态 产品 的 贮存 量 。 

(3) 贮 气量 应 根据 空气 分 离 设 备 产 气量 和 用 户 用 气量 之 间 的 
不 平衡 曲线 计算 确定 。 经 计算 的 贮存 量 不 大 时 ,可 用 压力 气体 贮 
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tib Se Die EE BEA I PB CIR HE 

YS OR EG SS E MEER ^ CAI UO E dT EIC 
BEREA — AED BERI IRCHITE E > 
4.0.21. 本 条 第 3 款 规 定 * 充 装 台 前 的 气体 管道 二 应 设 有 紧急 切 
断 间 、 安 全 图. 放空 间 " 足 为 了 闪 充 装 钢瓶 发 生 超 庄 英 至 疹 火 事故 
时 ,可 以 立即 切断 充 灌 气 源 ,. 以 防 事故 扩大 。 
4.0.22 据 了 解 :目前 实际 运行 的 一 些 中 小 型 氧气 站 中 为 满足 几 
Jp Card aa CH fe RU JI AO vhi E oS: CAE BEL f FL IET 
不 间断 供 气 ,在 有 的 站 房 中 将 气体 FEE 6 ux JE E LE E Hr DET: 
HEME «ui 99 ^ Cc itt HS E ^ CU RETE T0. Ci AE HL MC 
休 流 最 和 供 气 压力 的 要 求 JMN BEIE JI W ERE TUS 
4.0.23. 本 条 第 1 款 和 第 2 区 为 强制 性 条 坎 . 规 定 了 为 确保 气体 
dU Gu e t ie EROR CUORE REALE C CU I BUR GL T 
BILAN Mos f e D V n BEER. JE 1 AX E 
illt ic Aa: HEGRE e. fe E Te f BE A d 0 2 规定 气体 
充 装 台 应 设 有 了 吹 打 放 空间 ,通常 是 利用 装置 上 上 某 个 se HE ED] Ae VG 
jt Ye RPE CAE IE V CUA HIE P BF 1k REIHE PEHE Y 内 积 
KAU CO GE NPE CH so PA EE < 
4.0.24 IRER Z A VI M Je Ga SO CA CB e EK I HE C NE E 
内 积聚 或 经 排水 沟 窗 入 其 他 房间 引发 次 火 或 人 员 罕 总 事故 : 
4.0.25. 据 调 在 .上 前 我 国 的 各 类 医院 集中 供 气 时 ,大 多 采用 AP 
方式 、 -是 氧气 由 钢瓶 经 汇流 排 , 减 太后 供应 ;二 是 外 购 液 氧 .从 液 
A TAR PS ACS ACIE REIT IIE sc LAE DE vU M SUG AE SPORE 
各 .生产 医用 气 气 供应 。 医 用 氧气 品质 在 现行 国家 标准 ( 医 月 及 航 
空 呼 吸 用 氧 》GB 8982 中 作 了 了 规定 。 旧 前 我 国 - 些 医 疗 单位 已 同 
用 常温 变 计 吸附 制 气 设 备 多 年 .积累 了 使 用 经 蛤 .并 在 - 些 制造 上 
厂 有 定型 产品 出 从 .所 以 本 规范 规定 采用 常温 法 变 压 吸 附 制 氛 
装 荆 制 地 医用 氧气 时 .应 该 符合 现行 行业 标准 ! pip) fi l CE 
备 通 用 技术 规范 》YY“T 0298 的 有 关 规 定 。 
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由 于 氧气 是 典型 的 氧化 性 气体 ,具有 激烈 的 氧化 助燃 作用 ,为 
防止 使 用 氧气 的 建筑 (房间 一旦 出 现 火 情 时 .可 能 扩大 人 身 、 财 产 
损失 ,所 以 本 条 第 3 款 规定 在 氧气 供应 总 管 上 应 设 可 遥控 的 紧急 
切断 闻 , 以 便 在 使 用 氧气 的 建筑 内 一 旦 出 现 火 情 后 ,可 根据 要 求 即 
时 切断 建筑 物 内 的 氧气 输入 。 
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5.0.1 WERL OB BT AE AS EER AL OF fA. 
该 平衡 表 上 应 列 出 各 用 户 的 小 时 平均 用 基 ( 或 工作 班 的 小 时 平均 
用 量 ) 和 小 时 最 大 用 最 。 根 据 EN 
HEE EJ JH bt ER T. PE BEA I BE SE HS FEE RU E V f fe 71 o 
P d ns trig > RE op Apr A HIE H ARE FAE gå EN 
ag DR f 05 «T (ELEC i e ^ CS BR AE DR T fa AE EK 
TUR alg rss iE T] Pb -— AER AD BLE BEE UA HEURE TT E C 
体 用 户 尽 夜 各 个 时 段 的 气体 消耗 量 是 不 均匀 的 、 间 断 的 ;为 减少 空 
气 分 离 设 备 所 生产 气体 的 放空 浪费 ,一 般 在 氧气 站 内 或 用 户 处 设 
置 贮 气 系统 ,此 时 按 气体 用 户 的 居 夜 小 时 平均 用 基 确 定 低温 法 空 
气 分 离 设 备 的 生产 能 力 ; 若 气体 用 户 的 工作 班 的 气体 耗 量 大 , 贮 气 
系统 不 易 解 决 产 气量 和 耗 气量 不 均衡 时 , 则 应 按 用 户 工作 班 的 小 
时 平均 用 量 之 和 确定 。 这 里 应 当 指 出 的 是 :采取 贮 气 手段 或 气体 
放空 方式 选择 空气 分 离 设备 生产 能 力 时 , 均 应 结合 具体 项 目 特点 、 
相关 费用 和 设备 、 系 统 建设 费用 进行 综合 分 析 比 较 , 选 择 经 济 适 
用 、 节 约 能 源 的 合理 方案 。 

采用 常温 变 压 吸 附 法 空气 分 离 设备 时 ,由 于 此 类 设备 具有 开 
停车 时 间 短 .生产 能 力 可 调 且 方便 等 特点 ,其 设计 容量 (生产 能 力 ) 
的 选择 一 般 可 按 工作 班 的 小 时 平均 用 量 之 和 或 气体 用 户 的 用 气 设 
备 的 最 大 小 时 用 量 之 和 乘 以 同时 使 用 系数 确定 。 

空气 分 离 设备 设计 容量 选用 时 ,应 根据 用 户 所 在 地 区 的 气象 
条 件 进行 必要 的 修正 , 当 在 高 原 地 区 建站 时 ,应 按 空气 分 离 设备 要 
求 的 加 工 空 气质 量 流量 和 压力 对 原料 空气 压缩 机 提出 要 求 , 以 弥 
补 高 原 地 区 由 于 气压 降低 所 减少 的 空气 质量 流量 和 排 气压 力 。 
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5.0.2. TNA DE EG ERA H LAL AS FEDME 
Ge ia AA it VOTES HE) EE ELM BU 
及 使 用 特点 等 要 求 ARTE TNA UE f IU TE TE BEER EL 
较 后 人 确定。 

1 采取 大 容 基 ` 少 届 组 、 统 一 型 作 的 原则 .这 是 为 了 减少 投 
资 ,降低 能 耗 , 方 使 维修 。 为 提高 设备 利用 率 . 空 气 分 离 设 备 一般 
不 设备 用 .但 设备 检修 时 将 会 影响 供 乞 ,所 以 应 考虑 一 台 设 备 检 修 
时 的 气体 供应 , 据 了 了 解 . 上 前 通 常 采用 和 与 用 户 配合 检修 , 尽 基 减少 
供 气 其 或 设置 低温 液体 贮 饶 等 措施 增加 建设 投资 。 

2 rd EE ADL OR fU RUM tcfte — BEA Tia) P (I A 
PA HOLTER IDG BESTE II RUE REOR JI ERTER. VA 
Heb BES CIS JJ “CARAT BUS BEH HE JIN SUCHE AY DE FIFE 
Ja RE Se A EAR A NEA GN Cut 

3 空气 分 离 设 备 检修 周期 通常 都 高 FIRJ HAE a 
可 不 设置 备用 空气 分 离 设 备 。 但 当 供 气 中 断 会 造成 较 大 损失 时 ， 
为 确保 供 乞 ,可 对 空气 分 离 设 备 中 易 出 现 维修 .更换 易 损 件 需求 的 
活 寨 式 庄 缩 机 等 动 设备 设置 备用 ， 

5.0.3 在 选择 调 竹 产 气 AREA 衡 方式 时 ,本 条 取 
消 子 原 规 范 中 的 "湿式 气体 贮 鲜 ”. 这 是 由 于 它 的 投资 和 占 地 都 较 
大 ,同时 还 使 二 燥 氧 气 增 温 , 日 前 已 很 少 使 用 。 不 力气 体 贮 色 的 单 
位 体积 贮 和 气量 与 贮 缸 的 设计 压力 和 散 低 释放 不 力 之 差 成 正比 ,为 
此 作 了 本 条 的 规定 。 
5.0.4 氧气 站 低 浊 流体 贮 缸 容量 选择 时 应 考虑 的 因素 有 :液体 产 
筑 的 用 途 和 需求 量 , 即 用 户 所 尖 的 液态 产品 品种 ( 氧 ` 氮 、 扬 ) 及 鞭 
使 用 量 和 外 销 的 品种 数量 ,根据 这 些 川 量 计算 液体 容积 ,再 除 以 
液体 炉 缸 的 充满 率 (90% 一 95%), 即 为 液体 贮 龟 容积 。 只 有 用 
Ere 计算 有 困难 时 可 按 单 台 空 气 分 高 设备 的 一 天 最 大 液态 所 
气 或 氮气 或 氢气 的 产量 进行 计算 。 当 液态 产品 需 外 供 时 ,应 在 充 
分 了 解 市 场 需求 后 ,根据 液体 产品 的 运输 方式 .运输 能 力 、. 运 输 费 
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JH ii BERG ALAS PIPES PE TE ABP A TA ICE CHER ES GP 
Br EC eei WAE Xe PEIUS CASI BE EPA Cu 

4 ACE b LRL i a — fa CA PEDE RE EIN TI FCU DUST 
itf 3 Aal des ^ CA PE OE IRE CIC Pra RE DUSCHE FE BE 
乘 以 检修 时 间 ,再 换算 成 液体 体积 确定 ;大 、 中 型 空气 分 离 设 备 检 
修 时 ,所 需 供 气量 通常 较 大 ,此 液态 气体 星 量 在 非 检 修 时 间 可 以 用 
于 满足 其 他 用 途 。 
5.0.5 国内 外 大 型 氧气 站 不 乏 将 多 台 原 料 空 压 机 并 联 使 用 的 例 
子 , 也 有 将 氧气 站 的 原料 空 压 机 与 床 缩 空气 站 的 空气 床 缩 机 并 联 
使 用 、 互 为 备用 的 实例 。 因 此 , 当 形 式 、 品 质 、 排 气 床 力 一 敏 时 ,将 
氧气 站 的 原料 空气 压缩 机 和 压缩 空气 站 的 空气 床 缩 机 后 为 备用 在 
原理 和 实践 上 都 是 可 行 的 。 
5.0.6 根据 用 户 要 求 ,当空 气 分 离 设备 生产 的 产品 气体 的 压力 不 
能 满足 要 求 或 为 了 供 气 系统 的 安全 ` 稳 定 运行 需 提 高 供 气 庄 力 时 ， 
常常 在 氧气 站 的 各 类 气体 (如 氮气 、 氧 气 等 ) 供 气 系统 中 需 设 置 输 
送气 体 用 压缩 机 。 为 确保 用 户 对 供 气 量 、 供 气压 力 的 稳定 、 吕 靠 要 
求 ,并 考虑 到 各 类 气体 用 气 设备 的 不 均衡 使 用 ,一 般 帮 应 在 奈 缩 机 
后 设置 压力 气体 贮 钒 ,用 以 均衡 ,吸收 用 气 设备 的 用 量变 化 和 床 缩 
机 排 气量 与 用 气量 的 不 一 致 性 。 

气体 压缩 机 的 型 号 .台数 一 般 是 根据 压缩 气体 的 品种 .进口 压 
力 .温度 和 排 气压 力 以 及 用 户 的 小 时 平均 用 气量 等 数据 经 计算 后 
确定 ; 当 采 用 离心 式 气 体 压缩 机 时 ,由 于 检修 周期 长 .运行 安全 可 
靠 ,一 般 均 可 不 设备 用 ;但 若 采用 活塞 式 气体 压缩 机 ,由 于 需要 定 
期 进行 维护 检修 ,连续 使 用 时 应 设备 用 机 组 ,以 确保 连续 、 稳 定 供 
气 。 

为 使 各 类 气体 经 压缩 后 并 网 运行 稳定 和 维护 管理 方 使 ,一 般 
宜 将 同一 类 气体 (氧气 .氮气 ) 压 缩 机 采用 同一 型 号 ,并 旦 根据 用 气 
量 的 变化 自动 调节 压缩 机 的 能 力 ,目前 离心 式 压 缩 机 一 般 采 用 进 
口 导 叶 调 节 , 有 的 活塞 式 气 体 压缩 机 采用 部 分 项 开 进 气 阀 的 方式 
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进行 调节 。 
5.0.7 由 于 瓶装 气体 主要 用 于 外 销 , 所 以 灌 装 用 气体 压缩 机 一 般 
不 设备 用 。 据 调查 ,各 氧气 站 大 多 这 样 设置 ,但 专业 性 的 以 外 销 为 
主 的 气体 ( 厂 ) ,为 确保 外 供 钢瓶 气体 ,一 般 设 有 备用 机 组 。 
5.0.8 为 防止 高 纯 气体 灌 装 压缩 过 程 中 被 污染 ,所 以 高 纯 气体 的 
压缩 加 村 采用 膜 式 压缩 机 是 首选 产品 ,因为 它 是 通过 油 压 推动 金 
属 膜 ,造成 气 腔 体积 变化 而 升 压 的 ,对 气体 而 言 是 一 个 不 与 润 潜 油 
等 接触 的 完全 封闭 的 系统 。 当 灌 装 气体 量 较 大 时 ,可 选用 无 润滑 
活塞 式 压 缩 机 。 

高 纯 气体 的 钢 淫 处 理 包括 冲洗 、 置 换 、 红 外 线 加 热 干 燥 、 抽 真 
室 等 ,其 目的 是 要 把 钢瓶 内 的 各 种 杂质 气体 尽 可 能 地 置换 .干燥 、 
抽 吸 干净 .人 确保 灌 装 的 高 纯 气体 不 被 污染 、 降 低 纯度 。 
5.0.11 氧气 站 各 种 气体 钢瓶 的 数量 应 按 其 周转 情况 确定 , 它 与 
气体 用 户 和 淮 装 站 房 的 距离 .生产 与 使 用 情况 .管理 水 平等 有 关 。 
如 气体 钢 北 在 用 户 和 灌 装 站 房 停留 时 间 较 短 . 距 岗 较 近 , 则 可 减少 
钢瓶 数 , 反 之 归 增 加 钢瓶 数 .“ 一 昼夜 用 气 瓶 数 的 3 倍 "是 日 前 工 
程 设计 中 沿用 的 经 验 值 。 
5.0.12 氧气 站 的 设备 体积 和 重 其 一 般 都 较 大 ,日 前 各 行 各 业 的 
氧气 站 大 多 设置 检修 起 重 设备 .用 于 设备 俭 修 或 安装 ,一 般 足 根据 
起 重 设 备 的 重量 和 检修 频率 确定 采用 电动 或 于 动 方式 。 通 常 在 设 
剖 大 、 中 型 空气 分 离 设备 的 氧气 站 采用 电动 方式 ,最 大 件 重 基 只 有 
一 吨 左右 的 小 型 空气 分 离 设备 的 氧气 站 宜 采 用 于 动 方式 。 
5.0.13. 设 帝 在 线 和 离线 分 析 仪 是 安全 生产 和 保证 质量 的 需 此 ， 
分 析 仪 的 种 类 取决 于 气体 产品 品种 和 气体 品质 .纯度 ,通常 应 具备 
119 4 Br BUB :分子筛 吸附 器 出 口 空气 中 的 二 氧化 碳 含量 分 析 ,分子 
第 再 生 加 热 器 出 口气 体 中 的 水 分 分 析 , 各 种 气体 产品 的 纯度 分 析 ， 
AP AG Py MED TE 
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6.0.1. 近年 米 ,我 国 常温 法 空气 分 离 设备 ,低温 法 空气 分 离 设 备 
发 展 迅速 ,我 国 制造 的 低温 法 空气 分 离 设 备 的 最 大 产 氧 基 达 
60000 m? /h, 以 变 压 吸 附 法 制 取 和 氧 ( 氮 ) 气 的 常温 法 空气 分 离 设备 
最 大 产 氧 量 达 35000m: /h( 氧 纯度 最 高 达 95% HARD» AA 
爹 . 石 油 化 工 . 煤 化 工 . 机 械 . 电 子 等 行业 根据 用 气 规模 .用 气 品 
的 不 同 要 求 ,广泛 采用 低温 法 或 常温 法 空气 分 离 设备 , 据 了 解 ,由 
于 变 庄 吸附 法 制 取 氧 ( 氮 ) 的 常温 空气 分 离 系 统 . 除 压缩 机 外 基本 
上 均 为 压力 容器 、 阅 门 等 ,所 以 目前 基本 上 采用 室外 布 兽 , 以 减少 
建造 费用 ; 产 氧 量 超过 1500m' ^h 的 低温 法 空气 分 离 设备 ,大 部 分 
是 将 冷 箱 .压力 容器 及 其 相关 管 路 及 其 附件 .阀门 室外 布置 ,以 减 
少 建造 费用 。 为 此 . 作 了 本 条 的 规定 。 据 调查 了 解 , 由 于 我 国 幅员 
辽阔 ,气象 条 件 益 异 较 大 ,所 以 在 寒冷 地 区 的 空气 分 离 设 符 、 空 气 
净化 设备 .其 至 冷 箱 也 采 咱 室内 布置 ;而 在 南方 冬季 温度 较 高 的 地 
区 也 有 将 讨 缩 机 室外 布置 的 .为 此 本 条 对 室外 布置 的 装置 控制 阀 
弓 等 规定 采取 防 雨 .防冻 措施 。 
6.0.2， 据 调研 资料 表明 ,近年 来 我 国 建 造 的 大 型 低温 法 空气 分 离 
设备 的 氧气 站 基本 上 是 将 冷 箱 等 非 运 动 设备 采用 室外 圳 大 布置 ; 
有 的 大 型 低温 空气 分 离 设备 将 局 部 运动 机 械 设置 防 雨 措施 后 .也 
采用 除 原料 空气 压缩 机 和 氧气 、 氨 气 等 压缩 机 外 的 设备 均 在 室外 
露天 布置 ;这 些 大 型 低温 法 空气 分 离 设 备 都 是 将 原料 空气 压缩 机 
和 氧气 、 氨 气 等 压缩 机 集中 布置 在 主 厂 房 内 , 主 厂房 通常 为 独立 建 
筑 ;, 主 厂房 的 建筑 物 有 单 层 布置 或 二 层 布置 ,一 般 是 按压 缩 机 及 其 
配置 的 各 级 冷却 器 等 辅助 设备 的 具体 情况 确定 。 
6.0.3 制订 本 条 的 理由 是 : 

=i + 


1 SCRI poe as CSR LAT TR SER .螺杆 式 和 离心 式 等 类 
型 ,根据 氧气 站 规模 的 不 同 选用 不 同形 式 的 空 压 机 ,但 是 不 论 采用 
哪 种 形式 的 空 计 机 ,站 房 布置 大 多 采用 单 层 布置 , 只 有 当空 气 讨 缩 
负 及 其 冷却 器 的 结 移 要 求 二 层 布 置 时 , 才 采 用 压缩 机 本 体 布置 在 
二 层 楼 徊 ,冷却 器 等 辅助 设备 布 图 在 底层 , 据 了 解 ,HH 前 包括 大 击 
离心 式 压缩 机 在 内 的 各 种 规格 的 螺杆 式 、 离 心 式 上 压缩 机 --- 般 均 采 
川 床 缩 宙 本 体 与 冷却 器 等 铺 助 设备 一 体 化 的 结构 ,因此 氧气 站 宜 
RMA WER. 

2 F A SAG CEA LAY CEE ME 98 — RA OL SCA 
REIER TE ERE AR BP Tr E ue A sos ae LITE JC DREA 
多 则 数 百 个 ,过 滤 简 或 过 滤 组 件 需 定期 更 换 , 体 积 较 大 ,一 般 均 布 
置 在 氧气 站 旁 的 室外 地 面 , 也 有 布置 在 层 而 上 的 (主要 用 于 排 气量 
较 小 的 离心 式 空 庄 机 ) ,不 论 哪 种 方式 布置 都 应 满足 定期 清洗 ,更 
Te BER o 

3 近年 来 ,低温 法 或 常温 法 空气 分 离 设 备 所 需 的 原料 空气 压 
力 均 小 于 1.0MPa. 大 部 分 都 在 0.6MPa 一 0.8MPa 范围 ,此 压力 
等 级 与 一 些 行业 产品 生产 所 需 压 缩 空 气 站 的 供 气 讨 力 基本 相同 ， 
为 提高 气体 供应 的 稳定 性 ,一 些 土 业 企业 将 两 类 不 同 用途 的 空气 
压缩 机 布置 在 一 个 庄 缩 机 间 内 ,并 将 压缩 机 的 压缩 空气 干 管 相连 。 
6.0.4 制订 本 条 的 依据 是 : 

(了) 调研 资料 表明 :氧气 压缩 机 间 运 行 中 燃烧 着 火 的 事故 时 有 
发 生 , 其 中 活塞 式 氧气 庄 缩 机 发 生 事故 较 多 。 如 某 公司 的 氧气 压 
缩 机 间 内 设置 4 台 活塞 式 氧 气压 缩 机 ,其 中 1 台 100m? /h 的 氧气 
压缩 机 着 火 燃烧 ,火星 吹 至 7m 以 外 引发 室外 氧气 气囊 燃烧 ,幸运 
的 是 其 他 三 台 氧 气压 缩 机 未 开机 和 运行 ,未 引发 更 严重 的 事故 ,但 也 
造成 了 很 大 经 济 损失 。 为 此 本 条 第 1 款 和 第 3 款 作 出 了 对 活塞 式 
氧气 压缩 机 等 的 设置 规定 ;并 要 求 氧气 压缩 机 间 应 设 有 至 少 1 个 
直接 通 向 室外 的 安全 出 口 , 有 利于 作业 人 员 在 发 生 着 火 事故 时 , 即 
时 离开 现场 ,到 达 安 全 地 带 。 
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(2) 现 行 国家 标准 《深度 冷冻 法 生产 氧气 和 相关 气体 安全 技术 
规程 GB 16912— 2008 中 规定 :* 透 平 氧 床 机 和 用 于 输 配 的 多 级 离 
心 液 氧 泵 .应 设防 护 庙 ( 彰 ) 与 周围 隔离 。 其 作 用 是 一 已 上述 设备 
发 生 着 火 燃烧 等 事故 时 .避免 伤 及 操作 人 员 。 为 此 本 条 第 2 OL 
An E PS CET 
6.0.5 制订 本 条 的 理由 是 : 

1 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 GB 50016 2006 第 
3.3.2 条 中 对 乙 类 (5) 项 单 层 库房 采用 一 、 二 级 耐火 等 级 时 1 个 防 
火 分 区 面积 规定 为 700m , 按 80% 计 为 560m ,而 每 个 水 容积 为 
AOL FY FOR i Jt a BLL 0. 16m^ ,折合 成 气 瓶 的 实 瓶 贮 基 约 为 1700 
瓶 L[560/(2X0. 16) 221700 瓶 ], 所 以 本 条 规定 氧气 实 瓶 数量 超过 
1700 瓶 时 ,应 分 别 设 在 2 个 以 上 的 防火 分 区 内 ,如 一 个 灌 氧 站 房 
Å Bike 4000 个 氧气 实 瓶 , 则 该 站 房 应 设 3 个 防火 分 区 .各 防火 
分 区 之 间 应 以 防火 增 分 隔 , 防 火 墙 等 的 设置 应 符合 现行 国家 标准 
《建筑 设计 防火 规范 )GB 50016 的 规定 。 

2 目前 在 已 建 的 氧气 站 中 制 氧 广 房 , 灌 氧 站 房 有 合 建 的 .也 
有 分 别 设置 的 ,两 种 方式 各 有 优 劣 ,大 、 中 型 氢气 站 采用 分 建 的 较 
多 ,小 型 站 房 为 了 布置 紧凑 减少 占 地 ,又 可 方 使 维护 管理 .采用 合 
建 方式 较 多 。 若 仅 从 消防 要 求 出 发 ,只 要 按 规 范 要 求 做 好 每 个 防 
火 分 区 的 平面 布 星 和 设置 相应 消防 设施 ,多 个 防火 分 区 或 者 制 氧 
站 房 与 灌 氧 站 房 合 建 布 置 应 该 是 可 行 的 ,但 考虑 到 运行 管理 和 诛 
规范 的 规定 , 故 本 款 推荐 氧气 实 片 的 贮 量 超过 3400 MALI TEA I 
设置 。 

6.0.7. 制订 本 条 规定 是 参照 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》 
GB 50016 一 2006 第 3. 3. 9 Å ARE “SPA BEEN ZA E 
库 时 ,其 储量 不 宜 超 过 一 绎 夜 的 老 要 量 。" 氧 气 汇流 排 问 属于 乙 类 
生产 火灾 危险 等 级 ,所 以 作出 本 条 规定 。 

6.0.8 本 条 仍 沿用 诛 规 范 的 要 求 。 

6.0.9 本 条 规定 基本 沿用 原 规 范 的 要 求 .取消 了 原 条 文中 的 ”党 
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确 需 在 氧气 压缩 机 顶部 布置 时 ,必须 有 防火 围 护 措施 ”的 内 容 。 
6.0.10. 本 条 规定 了 氧气 站 内 设备 布置 的 原则 要 求 。 由 于 站 房 的 
设计 规模 不 同 、 设 备 类 型 不 同 .室内 外 布置 的 不 同等 因素 ,内 此 设 
备 布置 的 基本 原则 是 紧凑 合理 ,便于 安装 维修 和 操作 ,达到 减少 建 
筑 面积 、 节 约 投 资 的 要 求 。 条 文中 规定 的 设备 之 间 的 净 距 ,设备 与 
墙 之 问 的 净 距 .设备 与 其 附属 设备 之 问 的 净 距 的 要 求 ,都 是 按 下 限 
进行 规定 ;在 氧气 站 的 具体 工程 设计 时 ,应 结合 具体 条 件 和 设备 状 
况 合理 地 选择 。 
6.0. 11. 本 条 第 1 款 规 定 的 灌 瓶 问 . 实 瓶 问 ` 空 瓶 问 内 通道 宽度 是 
日前 在 各 企业 实际 采用 的 数值 :第 2 款 平台 的 高 度 应 按 气 片 运 输 
工具 在 此 规定 范围 内 确定 ;第 3 款 沿用 原 规范 的 条 文 , 未 作 修订 ， 
这 些 规 定 也 是 符合 现在 各 企业 的 实际 情况 的 。 
6.0.12. 本 条 为 强制 性 条 文 。 空 气 分 离 产品 中 氢气 等 的 纯化 目前 
已 很 少 有 用 加 氢 纯 化 的 工艺 ,但 是 在 一 些 中 小 型 的 氧气 站 中 此 种 
工艺 仍 有 采用 ,为 了 使 这 类 站 房 的 设计 建造 有 法 可 依 ,本 条 基本 上 
保留 原 规 范 中 的 相关 规定 。 鉴 于 现行 国家 标准 (氧气 站 设计 规范 》 
GB 50177 中 对 氧气 艘 存放 等 房间 的 安全 措施 已 有 相关 规定 ,所 以 
应 符合 该 规范 的 有 关 规 定 。 
6.0.13 AS A ME ARC HIIRI, h FAT AAWE 
115.32 4 [x TH TC ECT vc E C PRE RUHENI ER K IW BE EAS 6 
有 多 次 着 火 燃烧 事故 或 窒息 造成 人 员 伤亡 的 事故 ,所 以 本 条 进行 
了 严格 的 规定 。 
6.0.14 本 条 的 制订 是 参照 现行 国家 标准 《深度 冷冻 法 生产 氧气 
及 相关 气体 安全 技术 规程 ;GB 16912 中 有 关 氧 气压 力 调节 阀 组 应 
设置 在 独立 阀门 室 的 规定 和 目前 大 多 数 氧 气压 力 调节 阅 组 设 在 独 
立 阀 门 室 的 实际 情况 作出 的 规定 。 
6.0.15 为 减少 氧气 站 内 的 房间 分 隔 和 建筑 面积 ,方便 维护 管理 ， 
本 条 规定 当 站 内 同时 设 有 和 氮气 压缩 机 、 氧 气 庄 缩 机 时 ,可 将 两 类 压 
缩 机 设 在 同一 房间 内 。 
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6.0.17. 本 条 是 参照 现行 国家 标准 《深度 冷冻 法 生产 氧气 和 相关 
气体 安全 技术 规程 GB 16912 中 的 有 关 规 定制 订 的 。 
6.0.18. 由 于 各 类 气体 压缩 机 的 形式 、 排 气量 和 排 气压 力 以 及 结 
构 不 同 ,其 振动 特性 .允许 振幅 要 求 均 不 相同 ,所 以 本 条 只 作 原 则 
性 规定 ,具体 工程 项 日 设计 时 应 按 所 选用 的 气体 压缩 机 的 类 型 规 
格 、 性 能 参数 和 相关 要 求 ,合理 进 行 设备 和 管道 布置 , 凡 确 定 是 否 
ABC SR EP c V BE 
6.0.19 HTG VANG E E E UL BAR T, FE BLG UA å 
力 噪 声 , 它 们 在 氧气 站 内 按 工 艺 布置 的 不 同 分 布 在 各 个 房间 或 室 
内 外 的 作业 场所 。 机 械 噪 声 主要 是 讨 缩 机 等 运转 设备 的 轴承 IG 
轮 传动 ,活塞 连 杆 、 十 字 头 以 及 管 路 上 的 止 同 闪 等 运动 部 件 产 生 的 
摩擦 声 ,冲击 声 和 各 种 形式 的 不 平衡 惯性 力 引 起 的 振动 唤 声 。 电 
动机 品 声 是 由 电机 风扇 的 气流 噪声 ,定子 与 转子 之 问 磁场 脉动 引 
起 的 电磁 噪声 以 及 轴承 高 速 运动 产生 的 机 械 品 声 组 成 ,电动 机 品 
声 一 般 为 80dB(A) 一 95dB(A) 。 

氧气 站 的 噪声 治理 是 工程 设计 时 应 十 分 重视 的 内 容 之 一 , 设 
有 气体 压缩 机 的 房间 或 室内 外 作业 场所 是 氧气 站 内 的 主要 噪声 
源 , 目 前 在 氧气 站 内 采用 的 治理 措施 主要 是 采 选用 先进 的 工艺 和 
低 噪声 的 压缩 机 等 设备 ,并 在 土建 设计 ,工艺 布置 .设备 爸 造 等 广 
面 , 认 真 采取 必要 的 消 声 、 隔 声 、 吸 声 等 措施 ,使 氧气 站 的 生产 区 、 
控制 室 、 厂 界 等 处 的 噪声 控制 在 国家 标准 规定 的 范围 。 
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7.0.2. 由 于 氧气 站 内 广泛 采用 螺杆 式 、 活 塞 式 和 离心 式 压缩 机 咱 
于 原料 空气 或 氢气、 氮气 等 产品 气 的 太 缩 ,在 确定 氧气 站 等 建筑 物 
的 度 果 下 牙 高 度 时 :应 根据 各 种 正 缩 机 或 设置 在 车 问 内 的 纯化 器 
等 设备 的 高 度 和 设备 检修 时 的 起 串 要 求 傅 定 ,为 此 作 子 本 条 条 文 
的 修改 .并 将 * 从 立 式 压缩 机 气缸 中 抽出 活 寒 的 向 度 和 "到 消 。 
7.0.3—7.0.5 ”这儿 条 均 为 强制 性 条 文 .其 笨 文 内 容 与 原 规范 让 
似 , 人 根据 现行 国家 标准 (建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 2006 中 第 
7.2.3 条 的 规定 将 陋 墙 的 耐火 极限 规定 为 2. 0h. 隔 墙 上 的 门窗 规 
定 为 乙 级 防火 门窗 。 

7.0.6 本 条 在 原 规范 基础 上 增加 了 氧气 站 的 主要 生产 车 间 的 门 
窗 不 得 采用 木质 等 可 燃 材料 制作 的 规定 。 这 是 考虑 氧气 的 助燃 性 
质 , 为 了 防止 和 减少 燃烧 着 火 的 概 淘 。 

7.0.8 根据 调查 了 解 , 昌 前半 内 各 类 气体 滁 瓶 问 的 充 灌 台 都 设 有 
一 定 高 度 和 厚度 的 防护 墙 ,并 将 气 瓶 和 控制 阐 分 别 设置 在 防护 墙 
pH A]. PILAR d AGA AE = Be I OE IR A ee Å 
MEAS AR OS i i PE DR C 

7.0.10. 根据 氧气 站 中 低温 法 空气 分 离 设 备 的 冷 箱 基础 和 液态 气 
体 贮 槽 基础 的 设计 、 建 造 实践 表明 .鉴于 氧气 特性 和 冷 箱 基础 可 能 
遭 明 低温 状况 的 特点 . 逝 常 按 空 气 分 离 设 备 容量 大 小 的 不 同 采用 
具有 防火 ,防冻 的 材料 和 爸 造 ,如 采用 珠光 侯 混 凝 土 等 工程 材料 和 
在 冷 箱 基础 中 设置 通风 孔 等 方式 .以 利于 与 周围 坏 境 的 通风 换 气 ; 
而 液态 气体 贮 饶 ( 构 )- - 般 采 用 高 架 式 基础 ,考虑 到 该 基础 硕 部 可 
能 遭遇 低温 状况 的 要 求 ,一 般 采 用 泡沫 玻璃 隔 热 层 , 其 大 度 约 为 
1000mm, 
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7.0.11. BEA AURE PU TG UA A m A 
BT HA ARE Ay P AE y" f GER CRUS EE Cf 
《建筑 设计 防火 规范 )GB 50016 qiti X Hug fe ii ORT fI ez 
全 出 口 .与 相 邻 房间 的 分 隔 等 的 规定 ;氧气 瓶 问 还 应 设 有 如 防爆 、 
通风 .气体 报告 等 方面 的 安全 措施 ,为 此 本 条 规定 还 应 符合 现行 国 
家 标准 (氧气 站 设计 规范 3》GB 50177 的 有 关 规 定 。 本 条 为 强制 性 
AX. 
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8.0.2 ”本 条 为 强制 性 条 文 ,明确 界定 了 氧气 站 内 有 爆炸 危险 、 火 
灾 危 险 的 房间 或 区 域 的 级 别 。 据 调查 ,氧气 站 内 的 气体 净化 用 催 
化 反应 炉 有 两 种 设置 方式 ,一 种 是 设 在 气体 净化 专用 房间 内 , 男 一 
种 方式 是 设置 在 氧气 站 的 主 厂房 或 冷 箱 邻 近 处 , 若 为 第 一 种 方式 
则 该 专用 房间 应 按 1 区 设防 ,第 二 种 方式 则 应 按 现行 国家 标准 ( 煤 
炸 和 火灾 危险 环境 电力 装 演 设计 规范 》GB 50058 的 规定 在 催化 反 
应 炉 周 边 一 定 范围 内 按 1 区 设防 ;氧气 瓶 问 应 按 1 区 设防 。 

离心 式 氧气 盯 缩 机 间 、 液 氧 储 配 区 、 氧 气 调 压 阀 组 问 发 生火 灾 
事故 的 可 能 性 较 大 ,危险 程度 高 ,事故 后 灯 严 重 . 参 照 现行 国家 标 
准 《深度 冷冻 法 生产 气 气 及 相关 气体 安全 技术 规程 GB 16912 
2008 中 的 * 透 平 氧 压 机 防护 墙 内 、 液 氧 储 配 区 和 氧气 调 床 阀 组 问 
Jig 21 区 火灾 危险 区 "作出 本 条 的 规定 。 
8.0.3、8.0.4 条 文 与 原 规范 基本 相同 。 在 氧气 站 内 的 制 氧 名 和 
设 有 和 氧气 压缩 机 的 主 厂房 内 以 及 所 有 可 能 有 和 氧气 汇 漏 事故 发 生 的 
房间 内 .为 防止 \ 减 少 因 高 压 油 开 关 发 生 事 故 时 爆炸 、 火 灾 的 扩大 ， 
所 以 本 条 规定 制 氧 间 . 主 厂房 等 房间 高 压 油 开关 的 贮 油 量 不 应 大 
于 25kg。 
8.0.6 气体 制造 的 能 量 消耗 较 大 , 且 为 气体 产品 成 本 中 的 主要 部 
分 ,其 中 主要 是 耗 电 、 耗 水 等 ,为 加 强 能 源 管理 .节能 减 排 和 成 本 核 
算 .氧气 站 中 应 设置 用 电量 .用 水 量 和 站 内 各 种 气体 , 敬 汽 用 最 的 
计量 :应 设置 各 种 空气 分 离 产品 流量 的 计量 ,包括 液态 产品 ` 气 态 
产品 。 以 上 各 种 计量 仪表 应 有 瞬时 和 崇 计 的 显示 、 记 录 功 能 ,以 便 
进行 逐 时 .逐日 . 逐 月 和 各 年 度 的 能 量 消耗 和 产 出 的 分 析 ,评价 ,从 
而 寻求 和 制订 节能 降 耗 的 措施 ,进而 做 到 降低 成 本 、 提 高 经 济 
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效益 。 

8.0.7 氧气 与 油脂 接触 后 ,车 遇 上 火 源 , 会 引起 燃烧 事故 , 故 与 氧 
气 接触 的 仪表 必须 无 油脂 。 本 条 为 强制 性 条 文 。 

8.0.8 本 条 是 原 规范 条 文 的 内 容 , 设 置 导 除 静电 的 接地 装置 是 一 
项 防止 引起 着 火 的 重要 安全 措施 ,所 以 规定 为 强制 性 条 文 。 
8.0.10 根据 氧气 站 的 设计 、 建 造 和 实际 运行 的 实践 表明 ,氧气 等 
气体 产品 生产 .储存 ,输送 和 灌 装 中 的 气体 检测 分 析 至 关 重 要 , 它 
涉及 安全 生产 、 气 体 产 品质 量 和 经 济 效益 ,日 益 受 到 氧气 站 的 工程 
设计 ,设备 制造 ,使 用 企业 和 安检 部 门 的 重视 .为 此 作 了 本 条 的 规 

(1) 为 确保 低温 法 空气 分 离 装 置 的 安全 运行 .应 装 设 连续 在 线 
监测 ,记录 主 冷凝 蒸发 器 液 氧 中 乙 燃 . 碳 氧化 合 物 含 量 的 检测 仪 
dr. 氧气 站 的 一 些 事故 表明 AG ll ACA BUDE OS GS EK 
A sit CP DIR AAG Or] n T b a RED UAR IA CACHE 
二 程 设 计 或 制造 厂 的 设备 设计 中 都 设 有 上 述 杂质 含 基 的 连续 监测 
分 析 仪 器 并 有 显示 记录 功能 。 

02) 空气 产 品 的 纯度 分 析 .杂质 含量 分 析 是 确保 产品 质 基 及 其 
稳定 性 的 主要 依据 ,根据 氧气 站 的 规模 .产品 质量 控制 杰 求 .通常 
设 有 连续 在 线 监 测 和 定期 检测 (人 工 或 仪器 ) .二 者 相 结 合 以 验证 
分 析 数 据 的 可 行 度 和 可 靠 性 。 

(3) 为 保护 运行 维护 人 员 的 健康 ,防止 窒息 事故 的 发 生 , 应 对 
设 有 氮气 制 取 .上庄 缩 .储存 、 灌 装 的 房间 内 的 空气 中 含 气 莽 进 行 定 
期 检测 ,避免 因 氮 气 泄 漏 造成 空气 中 含 氧 量 降低 。 据 有 关 卫 生 和 劳 
保 方面 资料 介绍 ,空气 中 含 氧 量 低 于 20 冯 时. 人们 会 感觉 不适 A 
氧 量 降 至 18% 时 .人 们 就 会 呼吸 困难 ,因此 为 确保 运行 人 员 的 健 
康 、 安 全 ,避免 室 息 事故 的 发 生 , 规 定 在 这 些 房间 应 设 党 所 浓度 定 
期 检测 。 

在 氧气 制 取 、 讨 缩 .储存 、 灌 装 的 房间 内 由 于 氧气 泄 油 造成 含 
氧 量 的 升 高 ,也 会 发 生 操作 人 员 的 室 息 事故 和 易于 燃烧 的 匣 火 事 
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故 , 所 以 也 应 对 以 上 这 些 房间 内 的 含 氧 量 定期 进行 检测 。 

8.0.11. 为 了 氧气 站 的 安全 、 经 济 运行 ,确保 产品 气体 质量 和 降低 
能 量 消耗 ,除了 站 内 的 气体 制 取 、 储 存 、 压 缩 等 类 设备 配备 有 必要 
的 测量 和 控制 装 园 外 ,氧气 站 的 集中 控制 室 还 应 装 设 出 站 气体 压 
Fy Ga I VEE Fa Ds GRE Ar h O EJ GE SE GO OR AEG 
BLADE HERE I Rt NES EUM E IRL UE DL GA 
ficit T 7] 38 ae DL A8 Y He i d i E o UR. VA 
上 各 项 测量 .调节 、 记 录 等 应 设 自 动 控制 装置 ,一般 宜 以 计算 机 系 
统 进行 监测 。 

8.0.12. 本 条 第 1 款 ~ 第 3 款 的 规定 可 与 第 8. 0. 10 条 的 分 析 仪 
器 相 结合 ,根据 检测 分 析 的 数据 ,设置 相应 的 原料 空气 纯化 装置 出 
口 二 氧化 碳 和 主 冷 凝 区 发 器 液 氧 中 乙 抉 、 碳 氧化 合 物 的 超标 报警 ， 
以 便 即 时 采取 措施 ,避免 事故 的 发 生 。 第 4 款 是 确保 压缩 机 正常 
运行 的 必要 条 件 。 第 5 KT UE Je rh T OH t PLE ^ af Rc] A 
置 时 ,常常 不 可 能 紧 贴 布置 ,为 使 实际 运行 的 联络 和 避免 气体 的 大 
量 排 空 ,甚至 引发 事故 , 作 了 本 款 的 规定 。 
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9 给 水 .排水 和 消防 


9.0.2 为 季 约 用 水 .氧气 站 内 除 上 庄 缩 负 用 冷却 水 应 循环 使 用 外 ， 
其 他 设备 用 水 如 变 讨 吸附 装 器 真空 条 用 冷却 水 等 :即使 用 量 较 小 
也 应 采用 循环 的 使 用 方式 ,为 此 本 条 修改 为 "压缩 机 等 设备 用 冷却 
水 应 采用 循环 使 用 ”: 为 适应 氧气 站 规 异 不 同 的 变化 ,循环 冷却 水 
系统 的 水 压 扩 大 为 0.15MPa 一 0. 50MPa, 

9.0.3 本 条 与 原 规范 的 条 文 相近 ,为 提高 床 缩 机 安全 运行 的 叮 靠 
性 ,增加 了 压缩 机 冷却 循环 水 宜 装 设 断 水 报警 装置 1H? IK 
力 降低 至 规定 限 值 时 应 发 出 报警 信号 ,下 至 连锁 停止 压缩 机 运转 ， 
保护 压缩 机 不 会 因 冷 却 水 中 断 造成 损坏 事故 等 。 
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10 采暖 和 通风 


10.0.1. 本 条 为 强制 性 条 文 。 氧 气 站 中 的 大 部 分 房间 均 为 乙 类 或 
甲 类 生产 危险 性 建筑 物 , 故 本 条 参照 现行 国家 标准 (建筑 设计 防火 
规范 GB 50016—2006 中 有 关 * 甲 、 乙 类 厂房 和 申 、 乙 类 仓库 内 严 
然 采 用 明火 和 电热 散热 器 采暖 "的 规定 而 制订 。 

10.0.4 本 条 为 强制 性 条 文 , 是 原 规范 条 文 的 修改 条 文 ,在 条 文中 
明确 规定 事故 通风 换 气 应 采用 机 械 通 风 的 方式 , 换 气 次 数 不 应 小 
于 12 次 。 由 于 催化 反应 炉 部 分 .氢气 片 问 的 机 械 通 风机 排出 的 
“气体 "可 能 达到 或 超过 了 氧气 爆炸 下 限 的 混合 气体 ,所 以 应 按 现 
行 国 家 标准 4 氧气 站 设计 规范 》GB 50177 的 有 关 规 定 进行 事故 排 
风帆 的 选 型 。 

10.0.5 鉴于 氧气 站 集中 控制 系统 一 般 均 采用 计算 机 监控 ,为 保 
持 控制 室内 的 室温 不 会 有 较 大 波动 ,通常 均 采 用 分 体式 空调 机 降 
温 ,为 此 作 了 本 条 的 规定 。 
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hn 氧气 管道 


11.0.1 为 便于 焊接 、 安 装 、 操 作 及 维护 ,氧气 管道 一 般 都 采 几 架 
空 敷设 。 由 于 氧气 密度 大 于 空气 ,易于 积聚 在 低洼 处 ,只 有 在 下 列 
情况 ,如 小 管 径 管道 ,建造 架空 支架 困难 或 难以 架空 通过 时 .可 采 
用 不 通行 地 沟 或 直接 埋 地 敷设 。 

11.0.2 制订 本 条 的 依据 是 : 

1 为 了 防止 氧气 管道 火灾 事故 扩大 ,所 以 规定 支架 应 采用 不 
燃烧 体 材料 制作 。 本 款 为 强制 性 条 款 。 

2 为 了 防止 氧气 管道 发 生火 灾 , 应 避免 电 火花 的 产生 ,所 以 
规定 除 氧气 管道 本 身 常用 的 ,如 自动 控制 的 导线 可 与 氧气 管道 同 
一 支架 敷设 外 ,其 他 导电 线路 不 应 同一 支架 数 设 。 本 球 为 强制 性 

3 氧气 管道 有 火灾 危险 ,所 以 本 条 规定 ,只 允许 沿 氧气 生产 
车 间 ( 如 制 氧 、 压 氧 、 氧 灌 装 持 间 等 ) 及 使 用 氧气 的 车 间 建 筑 物 增 外 
或 屋顶 上 敷设 ,不 允许 沿 其 他 建筑 物 甫 设 ,本 次 修订 维持 库 条 文 内 
容 。 

4 本 次 修订 仅 对 附录 B 中 个 别 最 小 垂直 净 距 ,参照 现行 国 
家 标准 《工业 企业 总 平面 设计 规范 》GB 50187 的 有 关 规 定 作 了 补 
充 和 调整 。 

5 原 规范 中 架空 氧气 管道 与 其 他 管线 共 架 敷设 及 彼此 之 间 
净 距 要 求 的 规定 是 可 行 的 。 本 次 修订 时 ,根据 现行 国家 标准 (深度 
冷冻 法 生产 氧气 及 相关 气体 安全 技术 规程 ;GB 16912 的 要 求 ,在 
附录 C 中 增加 了 表 注 4、 表 注 5 的 内 容 。 

6 为 便于 架空 氧气 管道 上 的 阀门 操作 ,本 款 按 目前 实际 工程 
中 装 设 有 操作 平台 的 状况 作出 了 规定 。 
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11.0.3 本 条 制订 的 依据 是， 

1 本 款 为 强制 性 条 款 , 主 监 是 从 氧气 C Ul HAT ACRES 
的 角度 作出 的 规定 .在 进行 A ji AG PRINT S P MES. 

2 AO I PE ZA A CT CRM Ad PB BE NYT 
上 应 采用 Ate H RM Md. V dios: HAS I AE Lalo 
^is RRD EHK AOI IS C fica PRIME ED IK EA AEE 
Jii i V4 JG BEN IF — iE AG TIE ELTE TU VI CC CIR BIE KT E 
^Q .如 果 与 油 品 管道 ,导电 线路 同 沟 数 设 , 极 易 引 起 火灾 危险 。 腐 
蚀 性 介质 - VIG 5 Gl Be Carat ile TE Tb REIR ME 
M. 

3 ERK AUS ip p) ox i e n A Eg "Lic (10930877 hd it 
ie fi CC) BUR FE CHE b en Bi FA DA Bl Rp ox a X Fe In AB 2S 
起 火灾 危险 ,所 以 直 埋 或 不 通行 地 沟 敷 设 的 氧气 管道 不 应 装 设 网 
门 或 法 关连 接点 。 当 必须 设 阁 门 时 .应 设 不 能 下 人 的 图 门 操作 首 。 
本 款 为 强制 性 条 款 。 

4 氧气 管道 与 同一 使 用 日 的 的 燃气 管道 如 乙 烘 气 等 同 地 沟 数 
设 时 .为 防止 持 体 汇 汗 在 沟 内 积聚 形成 燃烧 爆炸 性 气体 , 故 应 将 沟 
内 填 满 沙子 ,人 不 让 气体 有 积聚 的 空间 .全球 为 强制 性 条 次。 

5 本 款 是 原 规 范 的 修改 条 文 .将 原 附 录 中 * 应 设 食管 "的 规定 
放 到 了 条 文中 。 

6 理 地 气 气 管道 与 建筑 物 、 道 路 及 其 他 埋 地 管线 之 间 的 
间距 与 现行 同 家 标准 《工业 企业 总 平面 设计 规范 2GB 50187 

一 致 的 。 

7 管道 的 防腐 蚀 等 级 应 根据 土壤 的 腐蚀 性 等 级 确定 。 人 参 赂 
月 关 国家 现行 标准 的 要 求 , 表 3 给 出 了 土壤 腐蚀 性 等 级 及 防护 等 
级 。 

2 人 
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8 氧气 管道 相对 不 燃气 体 管 或 水 管 损 趟 概率 较 大 ,-- 旦 损 
坏 , 危 险 性 也 大 ,布置 在 上 而 使 于 进行 检修 。 

11.0.4 本 条 制订 的 依据 是 : 

1 本 款 为 强制 性 条 款 。 由 于 生活 问 .办公 室内 的 人 员 没 有 机 
关 和 氧气 安全 意识 ,一 蝇 因 穿越 氧气 管道 发 生 泄 漏 后 , 易 引 发 着 火 事 
故 , 造 成 人 员 、 财 产 损 伤 ,为 此 作出 “不 得 穿 过 "的 规定 。 

2 为 了 便于 操作 维修 ,避免 或 减少 泄 潮 时 的 不 安全 性 ,车间 
内 氧气 管道 一 般 都 采用 架空 败 设 。 

S 若 车 间 内 发 牛 事故 时 ,为 即时 切断 氧气 源 , 本 款 规 定 应 在 
用 户 车 间 入 口 处 装 设 切 断 阀 ,并 设 放 散 管 。 

6 为 避免 氧气 管道 放 散 的 氧气 在 室内 或 操作 面积 聚 ,引起 着 
火 事故 ,所 以 本 款 规 定 氧气 放 散 管 应 引 至 室外 等 ,并 强调 引 至 无 明 
火 的 安全 场所 。 

7 若 撤 气管 道道 过 商 温 作 业 及 火焰 区 域 .一 旦 处 理 不 当 , 造 
成 氧气 泄漏 时 ,可 能 引发 着 火 事故 ,所 以 作 广 不 得 穿 过 "的 规定 。 
为 了 防止 受热 使 气体 温度 . 庄 力 及 热膨胀 等 偏离 原 设 计 条 件 . 所 以 
要 求 在 该 管 段 增设 陋 热 措施 。 

8 管道 穿 过 增 辟 或 楼 板 时 .为 使 管道 不 受 外 力作 用 并 能 自由 
伸缩 ,应 敷设 在 套 管内 。 作 出 套 管内 不 得 有 焊 缝 的 规定 , 既 便 于 检 
查 焊 缝 质量 或 氧气 泄漏 情况 ,也 可 防止 因 焊 缝 处 泄漏 ,不 能 即时 发 
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现 而 引发 着 火 事故 。 为 防止 氧气 从 墙壁 或 楼 板 的 一 侧 漏 入 另 一 
侧 , 引 起 意外 危险 ,应 将 管子 与 套 管 间 的 间隙 用 不 燃烧 的 软 质 材料 

9 不 使 用 氧气 的 房间 ,氧气 管道 不 应 穿 过 .但 有 时 确 难 避免 
所 以 本 规范 规定 , 苦 必 须 穿 过 不 使 用 氧气 的 房间 时 ,氧气 管 不 得 设 
有 了 交 门 .法 兰 或 螺纹 连接 的 接口 ,并 应 采取 防止 氧气 泄漏 的 措施 。 
这 些 措施 包括 设置 外 套 管 防止 氧气 漏 入 房间 , 设 有 气 气 浓度 报警 
和 通风 设施 及 时 排除 泄漏 氧气 等 。 

10 消 通过 管道 往 切割 .焊接 用 户 供 氧 时 ,将 每 个 供 氧 嘴 头 
(连接 软 管用 的 管 嘴 ) 及 其 切 浙 闻 设 在 金属 保护 箱 内 ,只 允许 由 经 
过 批准 的 操作 工 或 检修 工 使 用 或 维修 。 这 样 可 以 防止 共 他 人 任意 
动用 导 敏 发 生火 灾 或 其 他 危险 :也 可 防止 被 油脂 污染 或 撞 碰 损伤 。 
人 金属 保护 箱 应 有 能 自然 通风 的 孔 陀 ,防止 氧气 在 箱 内 积聚 。 
11.0.5. 本 条 为 强制 性 条 文 。 调 查 资料 表明 .铁锈 等 杂 物 常常 是 
氢气 系统 引发 燃烧 事故 的 主要 因素 。 为 了 防止 管道 中 铁锈 , 烛 流 
或 其 他 可 燃 物质 进入 氧气 卡 缩 机 引起 磨损 或 摩擦 燃烧 事故 ,在 气 
压 机 -级 吸 氧 管道 上 应 装 设 过 滤器 ;在 装 有 流量 调节 六 、 林 力 调节 
闵 的 管道 上 .由于 氧气 通过 这 些 阐 门 时 ,流速 很 高 .Xf 管道 中 有 铁 
锈 等 东 质 时 ,将 伴随 气流 对 内 壁 产生 激烈 冲击 和 摩擦 从 而 导致 你 
烧 , 因 此 在 这 类 阀门 的 上 游 侧 也 应 装 设 过 滤器 。 过 滤器 的 壳 体 ` 滤 
芯 等 的 材质 不 能 采用 可 燃 、 难 燃 材料 ,只 能 采用 本 条 规定 的 材料 ， 
一 般 过 滤器 完 体 采 用 不 锈 钢 或 钢 基 合金 ,过 滤器 的 滤芯 应 采用 锦 
dit Mediae. 

11.0.7 本 条 为 强制 性 条 文 。 氧 气 密度 比 空气 大 ,泄漏 后 积聚 在 

通行 地 沟 或 六 通行 地 沟 中 ,容易 引发 火灾 ;氮气 和 氧气 均 是 室 息 性 

气体 , 汇 漏 积聚 后 对 维修 人 员 的 安全 是 严重 威胁 。 

11.0.8 氧气 在 管道 中 的 允许 流速 ,本 次 修订 是 根据 现行 国家 标 

准 ( 深 度 冷 浆 法 生产 氧气 及 相关 气体 安全 技术 规程 GB 16912 和 

欧洲 二 业 气 体 协 会 (EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSO- 
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CIATION) CUTE ii A 4) (OXYGEN PIPELINE SYSTEMS) 
IGC DOC 13/02/E 作出 的 规定 。 
11.0.9 根据 近年 来 国内 外 的 实践 ,对 氧气 管道 材质 选用 本 次 修 
订 作 了 较 大 修改 .主要 修改 内 容 如 下 : 

CD LHE H 71 fy X Ay ih DÆ HL Hp 1.6, > 1.6 — 53.0, 
> 10MPa"= AND IX [a] fd uc <0. 6,0. 6 —3.0,3.0 — 10.0, 
2210.0" "i s ATE GEE EAK. FIT TALE e MY 
3. OMPa—10. OMPa 床 力 范围 及 液 氧 管道 的 材质 要 求 。 

(2) 参 照 现行 国家 标准 《深度 冷冻 法 生产 氧气 及 相关 气体 安全 
技术 规程 yGB 16912 中 有 关 氧 气管 道 材质 选用 表 的 规定 而 修订 。 

(3) 管 道 材 质 人 标准 按 照 最 新 标准 取代 了 淘汰 标准 。 
11.0.10 国内 实践 中 多 次 发 生 疗 阅 类 阀门 手动 开关 时 ,氧气 流速 
突然 改 灾 . 使 管道 内 的 铁锈 竺 颗粒 冲撞 、 摩 擦 激发 能 盟 调 引 燃 、 引 
爆 的 事故 。 为 避免 此 类 事故 发 和 ,在 压力 大 于 0. 1MPa 的 氧气 管 
道上 不 得 采用 闸 胸 。 

在 欧洲 工业 气体 协会 的 (氧气 管道 系统 3IGC DOC 13:02/E 
中 ,要求 在 手动 作业 的 隔离 阀 设 旁 通 阀 .在 隔离 阀 打 开 前 以 旁 通 网 
SEA NG IE DI å GB Sr PE EG HE GE A VA LG EG EAS ÅR 
第 2 ak AB BLT SE AC b HE CUR IE GET AT MK CREE 
BORBUROGB 16912 的 相关 规定 作出 了 规定 。 

氢气 阀门 材质 要 求 与 原 规 范 基本 一 致 , 具 力 分 级 与 现行 国家 
标准 《深度 冷冻 法 生产 氧气 及 相关 气体 安全 技术 规程 ;GB 16912 
中 的 规定 协调 一 致 ,并 增加 采用 镍 及 镍 基 合 金 的 规定 。 
11.0.11 氧气 管道 法 兰 用 垫 片 除了 应 满足 压力 .温度 条 件 外 .还 
要 防止 热 片 老化 或 被 气流 冲刷 裂 成 碎 粒 落 人 管内, 随 气流 撞击 管 
壁 引起 火灾 。 橡 胶 石 棉 板结 构成 分 中 没有 阻 燃 材 料 , 且 在 气流 冲 
刷 下 易 破 碎 , 其 碎片 在 压力 氧 中 属 可 燃 、 易 燃 人 危险 引 燃 物料 ;金属 
包 覆 垫 片 也 以 与 上 述 理由 相似 的 原因 在 本 次 修订 中 子 以 去 除 ,在 
氧气 管道 中 不 得 使 用 。 依 据 现行 国家 标准 《深度 冷冻 法 生产 氧气 

。87 。 


机 相关 气体 安全 技术 规程 3GE 16912 PA C CT ls ENN HS 
[A RH. JE ALDE ET RAY EE IAE CIO RE AS A 
规定 。 

11.0.12 氧气 管道 中 的 灾 头 在 许多 资料 中 都 提 划 它 的 危险 性 。 
诸如 ,在 弯 头 部 位 气体 偏 流 , 产 生 很 高 的 流速 . 当 气 体 中 有 铁锈 及 
可 燃 录 质 时 ,将 产生 剧烈 的 摩擦 、 挤 击 旦 致 燃烧 ;在 弯 头 处 由 十 气 
流 的 冲刷 .使 弯曲 部 管 矶 减 薄 并 产生 铁 粉 引起 燃烧 ; 折 皱 守 头 会 打 
乱 层 状 气流 ,形成 潜在 危险 。 为 此 本 条 第 1 蒜 规 定 :氧气 管道 严禁 
采用 折 皱 穹 头 ,并 为 强制 性 条 款 。 

氧气 管道 上 次 头 的 选用 按 日 前 国内 外 的 实践 情况 分 析 , 原 规 
范 的 归 求 基本 是 合适 的 ,本 次 修订 中 取消 了 有 关 焊 接 之 头 采用 的 
EE MO BEEP HR J AR AF 0. 1MPa 的 卷 焊 钢管 可 采 川 斜 接 弯 头 
KIRE JER I I AER Gr Å BA Er Gr GE MADE o 
11.0.13. 本 条 规定 了 氧气 异 径 接 头 、 分 贫 头 的 选用 。 

1 异 径 接 头 是 流速 急剧 变化 的 部 分 ,希望 变 径 部 分 断 商 要 这 
SAR Mb DAT SVEA FT EA E BETT Mg IC E E S i 
有 颖 对 焊 异 答 接 头 . 制 作 质 量 能 保证 。 如 必须 现场 焊接 制作 时 , 则 
应 按 设计 图 纸 的 要 求 加 工 烛 接 , 变 径 部 分 长 度 不 宜 小 于 两 端 直 径 
THAN 3 fi. 

2 管道 的 分 岔 头 和 冤 头 一 样 只 有 容易 引发 着 火 燃烧 的 危险 。 
日前 困 内 钢 制 对 焊 无 颖 等 径 或 异 径 三 通 已 南昌 化 。 如 不 能 取得 
时 , 则 宜 将 分 贫 头 作为 管件 按 设 计 图 红 要 求 在 工厂 或 现场 预制 并 
进行 精细 加 土 , 做 到 接口 处 国 滑 ,无 锐 边 、 突 出 部 及 焊 冶 , 焊 颖 打磨 
平滑 .不 得 在 现场 临时 并 孔 括 接 。 

11.0.14 输送 混 气 体 或 此 做 水 讨 试验 的 管道 . 设 有 不 小 于 0. 003 
的 坡度 ,有 利于 排除 管内 积 

11.0.15 为 了 适应 氧气 管道 因 使 用 温度 与 安装 温度 的 温差 和 温 
差 变 化 引起 的 膨胀 和 收缩 ,应 当 考 虑 其 热 ( 冷 ) 补 偿 问题 。 补 偿 方 
法 宜 采 用 和 白 然 补偿 。 
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11.0. 16 EEA Ye BS HIE Be Ye PE DA By DEE iit ii Å 
410 53 VE RT NG GE BIB Dy RNA SX RACE PES BTL C 
GR fh iit MEG I V ÅR A t BR CE b RAR VU LE Og 
AR. 上 日 前 从 亲 外 、 国 内 氢气 管道 的 敷设 情况 来 看 :几乎 全 是 采 几 
XX Rb; XC OE BG Ju AE PHI RF CE ISI Ins 
11.0.17. GUTEN et Het © ELO A a ER FE VI OG EE E 
yen my. SCA CR BET m en R Oe e| zi Je MA De dr TE E UA 
KE ,为 确保 安全 稳定 运行 ,本 条 为 强制 性 条 文 。 
11.0.18 HUE IN VE GAR IS GRE AE AA -个 
PLAGE VA ile eif AR AS å VAAR np dedos Å MELET IN AES 
准 《深度 冷冻 法 生产 氧气 及 相关 气体 安全 技术 规程 3GB 16912 中 
的 有 关 规 定 ,制订 PB EAS DE 5 倍 管道 公称 径 册 不 小 于 
1.5m 的 由 答 段 "的 规定 - 
11.0.19 氢气 管道 能 个 确保 安全 运行 ,除了 了 下 确 的 设计 和 操作 
外 ,很 大 程度 二 取决 于 施工 和 安装 的 水 平和 质量 。 气 气管 道 + 
般 工 业 管 道 相 比 有 它 的 特点 .对 施工 有 些 特定 的 此 求 , F Ax 
行 国家 标准 《上 业 人 金属 管道 工程 施工 规范 》GB 50235 和 《现场 设 
备 、 工 业 管道 焊接 虐 程 施工 规范 XB 50236 是 针对 所 有 各 种 工业 
管道 施工 验收 作出 的 基本 规定 .对 氧气 管道 来 说 . 寄 作 局 部 的 补 
侈 。 本 条 号 是 根据 国内 外 经 验 提出 的 补充 要 求 。 

1 氢气 管道 中 如 有 铁锈 . 焊 涂 等 本 物 时 .被 商 速 气流 带动 与 
TERE H BE BE. TEM) Hz "ME DK fc en E AE VI RETE di ox 
39 5$ 08 HR H ME AG Dr r RERE CO f er IE HY AS CTY BER < 

2 ME tulis pic felur Bi) 0 bg AGE TAG OP LAT I i] 
DL PEE SE NL IG SC Ce RY EA b P Fr EUR > BEE AA d I. IC 
JUL LADE OR HE VU Sa f GR KN — Bh) Az ot EAT BLA GT 
E LEA opa Boc p SOL] Ae E LE ET. ENG BER H f Å ÅR 
FG BW ARP ek TTP SCPE ER HUC. 恨 据 国内 氢气 管道 安装 的 现 
SEEL ÅT T J RAS Pp a PR SER S BEI UE 6 Fo 38 x 
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格 , 但 在 安装 过 程 中 ,没有 采取 必要 的 措施 来 保持 它们 的 洁净 状 
态 ,而 是 任意 放置 在 露天 ,因而 不 能 有 效 防 止 油脂 污染 或 有 可 燃 物 
等 杂质 进入 , 待 到 管道 安装 完毕 再 来 检查 ,清除 就 很 困难 。 本 条 规 
定 脱脂 合格 后 的 氧气 管道 应 封闭 管 口 ,并 宜 充 人 干燥 毛 气 。 

3 ” 碳 钢 管道 焊 缝 采用 握 弧 焊 打 底 ,不 锈 钢管 道 采 川 氧 弧 焊 ， 
是 保证 焊接 质 其 ,防止 焊 流 进入 管道 内 的 一 项 重要 措施 。 国 内 氧 
气管 道 建设 上 程 中 已 普遍 采用 。 

4 本 款 对 原 规 范 条 文 进 行 了 修改 。 根 据 氧气 管道 特点 ,规定 
了 氧气 管道 不 同 讨 力 等 级 的 焊 缝 射线 照相 检验 的 比例 及 其 合格 等 
级 。 

5 氧气 管道 强度 试验 和 严密 性 试验 是 检验 管道 施工 安装 最 
终 质 其 的 重要 手段 。 一 般 管道 的 强度 试验 是 做 水 压 试 验 ,但 实践 
经 验 说 明 ,氧气 管道 水 床 试验 后 ,除去 水 分 很 困难 , 易 使 管道 内 壁 
产生 锈蚀 ,影响 安全 运行 。 据 调查 ,我 国 大 多 数 建设 工 程 已 采用 气 
压强 度 试验 代替 水 不 强度 试验 。 依 据 现 行 国家 标准 《深度 冷冻 法 
生产 氧气 及 相关 气体 安全 技术 规程 GB 16912 中 的 相关 规定 ,在 
款 中 规定 小 于 或 等 于 4. OMPa 的 氧气 管道 采用 空气 或 氮气 做 气 
不 强度 试验 ,试验 压力 见 表 12. 0. 19; 对 压力 大 于 4. OMPa 的 氧气 
管道 ,为 了 安全 ,采用 水 压强 度 试验 ,试验 压力 取 1. 5 倍 设计 压力 。 
管道 的 严密 性 试验 均 采用 气 讨 试 验 ,试验 压力 按 设 计 压 力 进行 
在 做 强度 试验 时 ,特别 是 气压 强度 试验 时 ,应 制订 严密 的 安全 措 
施 , 并 经 有 关 安 全 部 门 批准 后 方 可 进行 。 
11.0.20 管道 的 吹 扫 可 根据 具体 情况 分 段 进行 , 吹 扫 气体 流速 不 
应 小 于 20m/s, 且 不 低 于 氧气 设计 流速 。 吹 打 检 查 可 在 气体 排出 
册 用 蒙 有 白布 或 涂 有 和 白 漆 的 拔 板 检查 ,以 靶 板 上 无 铁锈 尘土 水 
分 及 其 他 脏 物 为 合格 。 
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